Produktinformation

ALSUS

Alsus Hyd HLP 32 Qe¢LUBES

Beschreibung/Anwendung

Alsus Hyd HLP 32 ist ein mineral6lbasiertes EP-Hydraulikdl der Viskositatsklasse ISO VG 32.
Ausgesuchte Grunddle ergeben in Kombination mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein
oxidationsstabiles Hydraulikol mit exzellentem Korrosionsschutz.

Die Hydraulikole der ALSUS HYD Produktreihe sind mit zinkhaltigen mineral6lbasierten
Hydraulikdlen mischbar und vertraglich. Es eignet sich gleichermallen fur den Einsatz in
Mobilhydrauliken und stationaren Anwendungen.

Vorteile/Eigenschaften

Herausragende Olalterungsstabilitat

Geringe Schaumneigung

Hervorragendes Luftabscheidevermogen

Ausgezeichneter Verschleil3- und Korrosionsschutz
Optimales Demulgiervermdgen

Vertraglich gegenuber handelsublichen Dichtungswerkstoffen

Spezifikation

e DINISO 51 524 Teil 2: HLP

Technische Kenndaten

Eigenschaften Einheit Prifung nach
Kinematische Viskositat bei 40°C mm?/s 32 DIN 51 562-1
Dichte bei 15°C g/mi 0,860 DIN 51757

Viskositatsindex 104 DIN I1SO 2909
Flammpunkt im offenen Tiegel nach Cleveland °C >210 DIN ISO 2592
Pourpoint °C <-20 DIN ISO 3016

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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