
TITAN SUPERSYN SAE 5W-30
Ultra High Performance, kraftstoffsparendes Motorenöl für eine Vielzahl von Fahrzeugen mit oder
ohne verlängertem Wartungsintervall. Optimale Kaltstarteigenschaften und Alterungsstabilität für
sehr gutes Kraftstoffeinsparpotential über das gesamte Wechselintervall.

Beschreibung

TITAN SUPERSYN SAE 5W-30 steht für das
Multifunktions-Motorenöl der TITAN SUPERSYN-
Motorenölreihe. Die innovative Technologie bietet
eine hohe Leistung und ist vielseitig einsetzbar für
Benzin- und Dieselmotoren. Dieses moderne
Ultrahochleistungs-Motorenöl kann das ganze Jahr
über eingesetzt werden. TITAN SUPERSYN SAE
5W-30 bietet optimierte Kaltstarteigenschaften und
eine schnelle Ölzirkulation im gesamten Motor bei
niedrigen Temperaturen. TITAN SUPERSYN SAE
5W-30 bietet eine hervorragende Performance
sowie einen sehr guten Verschleißschutz über die
gesamte Lebensdauer des Motors.

Anwendung

TITAN SUPERSYN SAE 5W-30 ist bestens für eine
Vielzahl europäischer, asiatischer und
amerikanischer Hersteller sowie für viele
Hybridmotoren geeignet. Auch ältere
Motorgenerationen können auf TITAN SUPERSYN
SAE 5W-30 umgestellt werden. TITAN SUPERSYN
SAE 5W-30 eignet sich für Benzin- und
Dieselmotoren.

Vorteile

▪ Universell einsetzbar für Diesel-, Benzin- und
Gasmotoren vieler Hersteller.

▪ Hervorragende Kaltstarteigenschaften und
schnelle Durchölung des Motors.

▪ Ausgezeichnete Sauberkeit des Motors.
▪ Optimierter Verschleißschutz.
▪ Geeignet für ausgewählte Hybridfahrzeuge,

abhängig von den OEM-Anforderungen.

Spezifikationen

▪ ACEA A3/B4
▪ API SL

Freigaben

▪ MB-APPROVAL 229.3
▪ RENAULT RN0700/RN0710
▪ VW 502 00/505 00

FUCHS Empfehlungen

▪ API CF
▪ BMW LONGLIFE-98
▪ GM-LL-A-025
▪ GM-LL-B-025
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Produktinformation

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH 
Friesenheimer Straße 19 
68169 Mannheim

Telefon	+49 621 3701-0
Telefax	 +49 621 3701-7000 
zentrale-flg@fuchs.com

Zertifizierungen:
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001,  
ISO 45001, ISO 50001

(genaue Zertifizierungen können 
unter www.fuchs.com/de eingesehen 
werden)



TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15°C DIN 51757 0,858 g/ml

SAE-Klasse SAE J300 5W-30

Kinematische Viskosität bei 40°C DIN 51562-1 73,85 mm²/s

Kinematische Viskosität bei 100°C DIN 51562-1 12,26 mm²/s

Viskositätsindex DIN ISO 2909 164

HTHS CEC L-36-90 ≥ 3,5 mPa*s

Pourpoint DIN ISO 3016 -45 °C

Sulfatasche ASTM D874 ≥ 1,0 & ≤ 1,6 % m/m

Produkteinfärbung DIN 10964 none
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Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und ent- 
sprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren 
abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, 
der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige 
Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. 

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von 
Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor  
der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. 

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls 
beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts 
für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen  
in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte 
in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt 
einzusetzen. 

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren,  
die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation 
ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 
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