
 
Technisches Merkblatt 

Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen unseren besten gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie erfolgen informationshalber, für die 
Einhaltung der genannten Vorschriften etc. haftet nach Gefahrübergang ausschließlich der Empfänger der Produkte. 
Angesichts der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte werden durch die vorstehenden Angaben weder bestimmte Eigenschaften 
zugesichert noch kann die Eignung der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke hergeleitet werden. Für die vertragsgerechte Qualität unserer Produkte 
leisten wir Gewähr im Umfang unserer AGB. Gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. 
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HOESCH  
Scheibenreiniger Sommer   
Citrus  
  
HOESCH Scheibenreiniger Sommer ist ein wässriges Reinigerkonzentrat für die Reinigung von  
Scheiben an Fahrzeugen aller Art.  
Die eingearbeiteten Wirkstoffe gewährleisten eine wirkungsvolle Entfernung von Insektenresten, Staub, Fett, 
Wachs, Dieselruß, etc. auf der Windschutzscheibe. Sichtbehindernder  Blend- und Schmierfilm wird schnell 
entfernt.   
 
Inhaltsstoffe 
5-15% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside,  Alkohol, Konservierungsmittel, Duftstoffe 
 
Chemische und physikalische Daten  
Dichte:    ca. 1,0 
pH-Wert: ca. 9,5 (conc.) 
Farbe :    farblos, klar 
Geruch :  citrus 
 
Anwendung 
HOESCH Scheibenreiniger Sommer  wird 1:100 verdünnt in den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage 
eingefüllt.  Nicht mit anderen Scheibenreinigern mischen. 
HOESCH Scheibenreiniger Sommer kann auch als Reinigungsverstärker in allen gängigen 
Frostschutzkonzentraten eingesetzt werden. 
 
Lieferform 
20-ltr.-Kunststoff-Kanister 
60-ltr.-Kunststoff-Kanister 
200-ltr.-Kunststoff-Faß 
1000-ltr.-IBC 
Tankwagen 
 
Schutzvorschriften 
Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 
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