
RENOCLEAN SPEZIAL 2000
Reiniger für Instandhaltung, Universalreiniger, emulgierend

Beschreibung

RENOCLEAN SPEZIAL 2000 ist ein emulgierender
Universalreiniger mit vielen Einsatzmöglichkeiten
(Tauchen, Ultraschall, manuelle Anwendung,
Sprühen, Hochdruck- und Bodenreinigungsgeräte).
RENOCLEAN SPEZIAL 2000 wird für die Reinigung
von Metall- und Kunststoffoberflächen, zur
Nutzfahrzeug-, Planen- und Zeltreinigung, in der
Industrie zur Reinigung von Maschinen und Anlagen,
von wasserfesten Hallen- und Werkstattböden aus
Kunststoff und Stein, sowie zur Reinigung von
verschmutzten Wänden eingesetzt. RENOCLEAN
SPEZIAL 2000 verursacht keinen Angriff auf Lacke
oder andere Oberflächenbeschichtungen. Bei
empfindlichen Materialien wird ein
Verträglichkeitstest empfohlen. RENOCLEAN
SPEZIAL 2000 besitzt eine hohe Emulgierwirkung
für Öle und Fette, sowie ein starkes Löse- und
Aufnahmevermögen für Schmutzablagerungen aller
Art. RENOCLEAN SPEZIAL 2000 kann von Hand, in
Reinigungsmaschinen oder Hochdruckgeräten
verwendet werden. Wenn nötig, Böden oder
Gegenstände nach der Reinigung mit klarem
Wasser spülen bzw. abspritzen. Eine Testreinigung
zur Festlegung der Arbeitsparameter wird
empfohlen.

Anwendung

RENOCLEAN SPEZIAL 2000 ist besonders geeignet
als Reinigungsmittel für Tauch- und
Ultraschallapplikationen sowie für diverse manuelle
Anwendungen. Die Anwendungskonzentration liegt
zwischen 1% und 20%, typischerweise bei 5%.
RENOCLEAN SPEZIAL 2000 ist besonders geeignet
für Temperaturbereiche zwischen 20 °C und 80 °C.
Die Reinigungszeit sollte an den

Verschmutzungsgrad und das Material angepasst
werden.

Vorteile

▪ Geeignet für nahezu alle Materialien und
Anwendungsfälle, kein Angriff auf Lacke oder
andere Oberflächenbeschichtungen.

▪ Entfernt zuverlässig Öl- und Fettreste, sowie
Staub, Pigmentschmutz und Abrieb.

▪ Reinigt und entfettet sehr intensiv .
▪ Emulgiert schnell eingetragene Öle und Fette,

hohe Aufnahmekapazität.
▪ Oberflächen trocknen ohne Flecken.
▪ Einfacher Ansatz mit Stadtwasser.
▪ Sehr gute Benetzung, schnelle Schaumbildung,

schnelle Wirkung.
▪ Kurze Einwirkzeit, danach Spülung mit Wasser

oder manuelle Schmutzaufnahme.
▪ Produkt enthält keinen speziellen

Korrosionsschutz für die Zwischenlagerung und
Weiterverarbeitung von Werkstücken.

Lagerbedingungen

RENOCLEAN SPEZIAL 2000 ist im werkseitig
verschlossenen Originalgebinde bei Temperaturen
von +5 °C bis +40 °C bis zu 12 Monate lagerfähig.

Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der
Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.
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TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Konzentrat

Aussehen gelb

Dichte bei 15°C DIN 51757 1045 ± 20 kg/m³

Lösung

pH-Wert 3,0% in DIN-Wasser 10°dH DIN 51369 10,9 ± 0,4

Leitfähigkeit 1% in DI-Wasser FLV-L-02 0,5 mS/cm

Leitfähigkeit 3% in DI-Wasser FLV-L-02 1,15 mS/cm

Konzentrationsbestimmung

Titration FLV-K 21 2,2

Faktor Hand-Refraktometer FLV-T 05 4,4

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.
FLV = FUCHS Laborvorschrift

Angaben entsprechend Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / Kennzeichnung
der Inhaltsstoffe

▪ Phosphate < 5%
▪ Nichtionische Tenside 5 - 15%
▪ Duftstoffe <5%
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Bestimmung der Konzentration

Die Konzentration des Reinigers kann nach folgenden Methoden bestimmt werden:

▪ Titration
▪ Leitfähigkeit
▪ Refraktion (nur bei Neuansatz)

Probenentnahme

An einer homogen gemischten Stelle eine Probe der Lösung entnehmen und auf Raumtemperatur abkühlen
lassen. Bei vorhandener Trübung der Probe, Trübung absetzen lassen und anschließend dekantieren oder über
Faltenfilter filtrieren.

Titrationsverfahren (einfach)

Über die Bestimmung der Alkalität lässt sich in der Regel der Anteil an Reiniger in der Lösung wie folgt ermitteln:
Exakt 100 ml der zu prüfenden Reinigungslösung werden mit Salzsäure oder Schwefelsäure gegen
Methylorange als Indikator titriert. Der Farbumschlag wechselt von orange nach rot.

Die Konzentration wird nach folgenden Formel berechnet:

Verbrauch (V) in ml * Faktor (F) = Vol% Reiniger (K)
V = benötigte Säuremenge in ml
K = Konzentration in%

Faktor 0,1 N Salzsäure F = 0.11
Faktor 0,5 N Salzsäure F = 0.57
Faktor 0,5 N Schwefelsäure F = 1.14

Hinweis

Alle Bestimmungsmethoden gelten in strenger Form nur für frisch angesetzte Lösungen. Bei
Gebrauchslösungen müssen je nach Verunreinigungsart und Schmutzbelastung Abstriche in der Genauigkeit
gemacht werden. Alle anderen genannten Testmethoden zur exakten Bestimmung der Konzentration z. B. über
die Alkalität (FLV-K-21) und die Testmethode mit dem Handrefraktometer (FLV-T-05) sind auf Anfrage erhältlich.
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Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS
LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen
Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten
Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall
von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.
Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für
Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder
Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.
Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie
hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir
empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte
zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen
und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.
Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die
Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung
zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren
Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form
bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.
© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Note
The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS
GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The
performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the
operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid
statements about the function of our products are not possible.
Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for
aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.
The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied
is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you
consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance
criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the
product and to use it with the corresponding care.
Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and
their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless
otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease
to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.
© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.
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