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KAJO®-Grease EP-T 2

Praxis-Vorteile: 
KAJO®-Grease EP-T 2 ist hervorragend geeignet zur Schmierung von offenen Schmierstellen auch im Sichtbereich 
an Führungsschienen, Kunststoffgleitplatten an Teleskopkränen sowie an Schiebdächern und Gleitschienen im 
schweren und mittleren Lastbereich. Als Außenschutz für Drahtseile hat es sich ebenso bewährt. 
Eigenschaften: 

⦁ hohe Druckaufnahmefähigkeit 

⦁ sehr gute Haftfähigkeit 

⦁ guter Korrosionsschutz 

⦁ gute Walkbeständigkeit 

KAJO®-Grease EP-T 2 ist ein mineralölbasisches, lithiumverseiftes EP-Fett, frei von Schwermetall und 
Chlorverbindungen. Zur Erreichung der besonderen Gleiteigenschaften wird PTFE mit einer ausgewählten 
Kombination von weißen Festschmierstoffen und schwermetallfreien Additiven zusätzlich verwendet. 
KAJO®-Grease EP-T 2 ist konzipiert als äußerst haftfähiges EP-Hochleistungsschmierfett für hochbelastete Wälz-
und Gleitlager, unter ungünstigen Einsatzbedingungen wie z.B. Staub, Wasser, Vibrationen und Stoßbelastungen. 
Für alle Nachschmierstellen, die von Hand oder über Zentralschmieranlagen versorgt werden, wie z. B. an 
Maschinen in der Fördertechnik, einschließlich Baumaschinen, Kräne, Aufbereitungsanlagen der Grundstoff-
industrie, in der chemischen Industrie und dem allgemeinen Maschinenbau. 

Typische Kennwerte:

Eigenschaft NormWert Einheit

Aussehen glatt, homogen - -

Farbe weiß - -

Verdicker Lithium - -

NLGI-Klasse 2 - DIN 51 818

Walkpenetration (60DH) 265-295 1/10 mm ASTM D 217

Tropfpunkt 180 °C ASTM 2265

Grundölviskosität, 40°C 100 mm²/s ASTM D 7042

EMCOR-Test, dest. Wasser 0-0 Korrosionsgrad DIN 51 802

VKA Gutlast 3400 N DIN 51 350-4

VKA Schweißlast 3600 N DIN 51 350-4

VKA, 1000N/1min 0,62 mm DIN 51 350-5E

Kupferkorrosion, 24h/100°C 1B Korrosionsgrad ASTM D4048

Ölabscheidung, 168h/40°C 0,9 % DIN 51 817

Fließdruck bei -30°C 950 mbar DIN 51 805

DIN-Kennzeichnung KP 2 K-30 - DIN 51 502

ISO-Kennzeichnung ISO-L-X-CCEB 2 - ISO 6743-9
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Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.
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