SICHERHEITSDATENBLATT

Oemeta

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname oder NOVAMET 900 C
Bezeichnung des Gemischs

Registrierungsnummer -

Artikel-Nr. 40878130

UFI: J83X-JA20-D42X-DJSG

Datum der ersten 08-August-2023

Ausgabe

Uberarbeitungsdatum 25-Marz-2026

Druckdatum 25-Mérz-2026

Uberarbeitungsnummer 6,0

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Identifizierte Wassermischbarer Kiihlschmierstoff. Industrielle Verwendung. Handhabung, Verdiinnung und
Verwendungen Umfullung.

Verwendungen von denen  Unbekannt.
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant: Oemeta Chemische Werke GmbH
Ossenpadd 54
D-25436 Uetersen
E-mail : inffo@oemeta.com
Internet: www.oemeta.com

Auskunftgebender Oemeta Service
Bereich:
Telefon : (+49) 4122-924-0

Telefax: (+49) 4122-924-157

E-Mail-Adresse der fiir das technik@oemeta.com
SDB zustindigen
sachkundigen Person

1.4. Notrufnummer: (+1) 760 476 3962 (24h)
Zugangscode:
333910

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Die Mischung wurde auf ihre physikalischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die

nachfolgende Einstufung.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gednderten Fassung

Gesundheitsgefahren

Schwere Augenschadigung Reizung der Kategorie 2
Augen
Sensibilisierung der Haut Kategorie 1

Umweltgefahren
Gewassergefahrdend, langfristig Kategorie 3
gewassergefahrdend

H319 - Verursacht schwere
Augenreizung.

H317 - Kann allergische
Hautreaktionen verursachen.

H412 - Schédlich fir
Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Oemeta

Kennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der gednderten Fassung

Enthélt:

Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahrenhinweise

H317
H319
H412
Sicherheitshinweise
Pravention
P261
P264
pP272
P273
P280
P280

Reaktion

P333 + P313
P337 + P313
P362 + P364

Lagerung

Entsorgung
P501

Zusatzliche Angaben auf dem
Etikett

2.3. Sonstige Gefahren

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, 2-Phenoxyethanol, 2-Pyridinthiol-1-oxid,
Natriumsalz, 3-lod-2-propynylbutylcarbamat; 3-lodprop-2-yn-1-yl-butylcarbamat

Achtung

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden.

Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Schutzhandschuhe tragen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nicht in der Nahe von inkompatiblen Materialien lagern.

Inhalt/Behalter gemaf den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der
Entsorgung zufiihren.

Gemal CLP nicht als gefahrlich eingestuft, wenn auf 9% oder weniger verdinnt.

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, die geman Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der
Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als Bestandteile
mit endokrinschadigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1% oder mehr. Das
Produkt enthalt komplexe ionische Mischungen, welche wesentliche Produktbestandteile sind. Die
ionischen Mischungen kdnnen nicht von der Produktmatrix getrennt werden. Hautreizende und
augenreizende Eigenschaften von Produkten mit ionischen Mischungen sind toxikologischen
Testen nach wesentlich schwacher als die hautreizenden und augenreizenden Eigenschaften der
einzelnen Sauren und Basen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Allgemeine Angaben

Chemische Bezeichnung % CAS-Nr. / REACH- Index-Nr. Hinweise
EG-Nummer Registrierungsnummer

Destillate (Erdél), mit Wasserstoff 20-<40 64742-53-6 01-2119480375-34-xxxx  649-466-00-2
behandelte leichte naphthenhaltige; 265-156-6
Grunddl - nicht spezifiziert

Einstufung: Asp. Tox. 1;H304 L
Alkohole, (C16-18)- und C18-unges., 3-<7 68920-66-1 01-2119489407-26-xxxx -
ethoxyliert 500-236-9

Einstufung: Skin Irrit. 2;H315, Aquatic Chronic 2;H411
2,2'-(Methylimino)diethanol; 1-<5 105-59-9 01-2119488970-24-xxxx  603-079-00-5
N-Methyldiethanolamin 203-312-7

Einstufung: Eye Irrit. 2;H319
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Chemische Bezeichnung % CAS-Nr. / REACH- Index-Nr. Hinweise
EG-Nummer Registrierungsnummer
Sulfonsauren, Erdél-stdmmige, 1-<5 68608-26-4 01-2119527859-22-xxxx -
Natriumsalze 271-781-5
Einstufung: Eye Irrit. 2;H319
1-Aminopropan-2-ol; Isopropanolamin  1-<3 78-96-6 01-2119475331-43-xxxx  603-082-00-1
201-162-7

Einstufung: Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1851 mg/kg), Skin Corr. 1;H314, Skin Corr.
1B;H314, Eye Dam. 1;H318, Repr. 2;H361

2-Phenoxyethanol 1-<3 122-99-6 01-2119488943-21-xxxx  603-098-00-9
204-589-7
Einstufung: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg), Eye Dam. 1;H318, STOT SE
3;H335
3-lod-2-propynylbutylcarbamat; 0,1-<1 55406-53-6 01-2120762115-60-xxxx 616-212-00-7 J
3-lodprop-2-yn-1-yl-butylcarbamat 259-627-5

Einstufung: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg), Acute Tox. 3;H331;(ATE: 0,5 mg/l),
Eye Dam. 1;H318, Skin Sens. 1;H317, STOT RE 1;H372, Aquatic Acute
1;H400(M=10), Aquatic Chronic 1;H410(M=1)

Alkohole, (C11-14)-iso-, C13-reich 0,1-<1 68526-86-3 01-2119454259-32-XXXX -

271-235-6
Einstufung: Skin Irrit. 2;H315, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 0,1-<0,4 2634-33-5 01-2120761540-60-xxxx 613-088-00-6
1,2-Benzisothiazolin-3-on 220-120-9

Einstufung: Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 2;H330, Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam.
1;H318, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic
Chronic 2;H411
Spezifische Skin Sens. 1;H317: C >= 0.036 %
Konzentrationsgrenze:

2-Pyridinthiol-1-oxid, Natriumsalz 0,1-< 3811-73-2 01-2119493385-28-xxxx -
0,25 223-296-5

Einstufung: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg), Acute Tox. 3;H311;(ATE: 790
mg/kg), Acute Tox. 3;H331;(ATE: 0,5 mg/l), Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit.
2;H319, Skin Sens. 1;H317, STOT RE 1;H372, Aquatic Acute
1;H400(M=100), Aquatic Chronic 2;H411

Nicht meldepflichtige Bestandteile 40 -<60

Liste mit Abkiirzungen und Symbolen, die méglicherweise vorstehend verwendet wurden

ATE: Schatzung der akuten Toxizitat.

M: M-Faktor

Anmerkung L — Die Einstufung als karzinogen ist nicht zutreffend, da der Stoff weniger als 3 % DMSO-Extrakt, gemessen nach
dem Verfahren IP 346 enthalt.

Alle Konzentrationen sind in Gewichtsprozent angegeben, sofern der Inhaltsstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in
Volumenprozent angegeben.

J: Die Einstufung mit ,H331“ betrifft den Wirkstoff in Pulverform. In Kiihlschmierstoffkonzentraten liegt nur der geloste Wirkstoff
vor.

Weitere Kommentare Der volle Wortlaut fiir alle H-Satze wird in Abschnitt 16 angegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben Sicherstellen, dass medizinisches Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und

Schutzvorkehrungen ftrifft. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen An die frische Luft bringen. Einen Arzt rufen, falls Symptome auftreten oder anhalten sollten.

Hautkontakt Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen und die Haut mit Wasser und Seife waschen.
Bei Hautausschlagen und anderen Hautbeschwerden: Arztliche Hilfe hinzuziehen und
Sicherheitsdatenblatt mitnehmen.

Augenkontakt Augen sofort fiir 15 Minuten mit reichlich Wasser ausspulen. Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen,
wenn dies einfach mdglich ist. Mit dem Auswaschen fortfahren. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn
sich Reizung entwickelt und anhalt.
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Verschlucken Mund ausspiilen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.
4.2. Wichtigste akute und Starke Augenreizung. Dieses Produkt kann Brennen, Tranenbildung, Rétung, Schwellung und
verzogert auftretende verschwommene Sicht verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Dermatitis.
Symptome und Wirkungen Ausschlag.
4.3. Hinweise auf arztliche Allgemeine UnterstlitzungsmafRnahmen und symptomatische Behandlung sind angezeigt.
Soforthilfe oder Betroffene Person unter Beobachtung halten. Die Symptome kdnnen verzégert auftreten.

Spezialbehandlung
ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

Allgemeine Brandgefahren Keine Angaben uber ungewdhnliche Brand- oder Explosionsgefahr.
5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel Wassernebel. Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Loschmittel Zum Ldschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.

5.2. Besondere vom Stoff oder Im Brandfall kénnen sich gesundheitsschadliche Gase entwickeln.

Gemisch ausgehende

Gefahren

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Im Brandfall schweres Atemschutzgerat und komplette Schutzausristung tragen.
Schutzausriistung fiir die
Brandbekampfung

Besondere Verfahren zur Behalter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mdéglich ist.
Brandbekampfung

Gefahrliche Verbrennungsprodukte kdnnen die folgenden Verbindungen enthalten: Kohlenoxide (CO, CO2);
Verbrennungsprodukte Stickoxide (NO, NO2); Schwefeloxide (SO2, SO3).

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfalle Wahrend der Entsorgung geeignete Schutzkleidung und -ausriistung tragen. Einatmen von

geschultes Personal Nebel/Dampf vermeiden. Beschadigte Behalter oder ausgetretenes Material nur beriihren, wenn
geeignete Schutzkleidung getragen wird.

Einsatzkrifte Unnotiges Personal fernhalten. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Fir angemessene Luftung

sorgen. Wenn gréssere Mengen verschitteten Materials nicht eingeddmmt werden kénnen, sollen
die lokalen Behdrden benachrichtigt werden. Empfohlenen persédnlichen Schutz verwenden, wie in
Abschnitt 8 im SDB empfohlen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Zustandigen Geschaftsfuhrer oder Bereichsleiter tiber alle
Freisetzungen in die Umwelt informieren. Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn
dies ohne Gefahr mdglich ist. Eindringen in die Kanalisation, den Boden oder Wasserwege
vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Dieses Produkt ist mit Wasser mischbar. Vorsorge treffen, dal® das Produkt nicht in die
Riickhaltung und Reinigung Kanalisation gelangt.

Grof3e ausgelaufene Mengen: Falls nicht risikotrachtig, Materialfluss stoppen. Falls mdglich,
verschittetes Material eindammen. Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in
Behalter fiillen. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser splen.

Kleine Austrittsmengen: Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Oberflachen
grundlich reinigen, um Kontaminationsriickstdnde zu entfernen.

Verschuttetes Produkt nie in den Orginalbehalter zwecks Wiederverwertung geben.

6.4. Verweis auf andere Fur persénliche SchutzmalRnahmen, siehe Abschnitt 8 im SDB. Fir Abfallentsorgung siehe
Abschnitte Abschnitt 13 im SDB.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Berihrung mit den Augen, der Haut und Kleidung
sicheren Handhabung vermeiden. Fir ausreichend Beliiftung sorgen. Geeignete personliche Schutzausriistung tragen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Anerkannte industrielle Hygienemafinahmen beachten.
7.2. Bedingungen zur sicheren In einem dicht verschlossenen Behalter aufbewahren. Von unvertraglichen Stoffen fernhalten

Lagerung unter (Siehe Abschnitt 10 des SDB's). Empfohlene Lagerungstemperatur: zwischen 10 und 30 °C.
Beriicksichtigung von Lagerklasse (TRGS 510): 10 (Brennbare Flissigkeiten die keiner der vorgenannten LGK
Unvertraglichkeiten zuzuordnen sind)
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7.3. Spezifische
Endanwendungen

Wassermischbarer Kiihlschmierstoff. Industrielle Verwendung.

Oemeta

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter

Grenzwerte fiir berufsbedingte Exposition

Deutschland
Komponenten

Typ Wert

Form

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
; 1,2-Benzisothiazolin-3-on
(CAS 2634-33-5)

Anmerkungen: Sh

TWA

kein Grenzwert festgelegt

Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher
Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG)

Komponenten Typ Wert Form
2-Phenoxyethanol (CAS TWA 5,7 mg/m3 Dampf und Aerosol.
122-99-6)

1 ppm Dampf und Aerosol.
2-Pyridinthiol-1-oxid, TWA 0,2 mg/m3 Einatembare Fraktion.
Natriumsalz (CAS
3811-73-2)

Anmerkungen: H
3-lod-2-propynylbutylcarba TWA 0,058 mg/m3 Dampf und Aerosol.
Br&dpprop-2-yn-1-yl-butylcar
bamat (CAS 55406-53-6)
0,005 ppm Dampf und Aerosol.
Anmerkungen: Sh
Destillate (Erdol), mit TWA 5 mg/m3 Alveolengangige Fraktion.
Wasserstoff behandelte
leichte naphthenhaltige;
Grunddl - nicht spezifiziert
(CAS 64742-53-6)
Deutschland TRGS 900
Komponenten Typ Wert Form
2,2'-(Methylimino)diethanol; AGW 0,5 mg/m3 Dampf und Aerosol.

N-Methyldiethanolamin
(CAS 105-59-9)

Anmerkungen: H
Deutschland. TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz
Komponenten Typ Wert Form
1-Aminopropan-2-ol; AGW 5,8 mg/m3 Dampf und Aerosol.
Isopropanolamin (CAS
78-96-6)

2 ppm Dampf und Aerosol.
2-Phenoxyethanol (CAS AGW 5,7 mg/m3 Dampf und Aerosol.
122-99-6)

1 ppm Dampf und Aerosol.

Anmerkungen: Y
2-Pyridinthiol-1-oxid, AGW 0,2 mg/m3 Einatembare Fraktion.
Natriumsalz (CAS
3811-73-2)

Anmerkungen: H, Y
3-lod-2-propynylbutylcarba AGW 0,058 mg/m3 Dampf und Aerosol.
Br&dpprop-2-yn-1-yl-butylcar
bamat (CAS 55406-53-6)

0,005 ppm Dampf und Aerosol.

Anmerkungen: Y, Sh
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Biologische Grenzwerte Fur den bzw. die Inhaltsstoffe sind keine biologischen Expositionsgrenzen angegeben.
Empfohlene Standarduberwachungsverfahren befolgen.
Uberwachungsverfahren
Abgeleitete Expositionsh6he ohne Beeintrachtigung (Derived No Effect Level, DNEL)
Komponenten Typ Weg Wert Form
1-Aminopropan-2-ol; Isopropanolamin (CAS Industrie Einatmen 3,6 mg/m3 Langzeitexposition,
78-96-6) systemische Effekte
2,2'-(Methylimino)diethanol; Industrie Dermal 19 mg/m3 Langzeitexposition,
N-Methyldiethanolamin (CAS 105-59-9) systemische Effekte
Einatmen 26 mg/m3 Langzeitexposition,
systemische Effekte
2-Phenoxyethanol (CAS 122-99-6) Industrie Dermal 34,72 mg/kg/Tag Langzeitexposition,
systemische Effekte
Einatmen 8,07 mg/m3 Langzeitexposition,

Alkohole, (C16-18)- und C18-unges., Industrie Dermal 2080 mg/kg/Tag
ethoxyliert (CAS 68920-66-1)

Einatmen 294 mg/m3
Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentrationen (PNECs)

systemische Effekte

Komponenten Typ Weg Wert Form
1-Aminopropan-2-ol; Isopropanolamin (CAS Industrie Boden 0,016 mg/kg/Tag Boden
78-96-6)
Entfallt 0,177 mg/kg/Tag  SlURwassersediment
Wasser 0,018 mg/kg/Tag  Meerwasser Sediment
Wasser 0,033 mg/l Sifwasser
Wasser 0,003 mg/l Meerwasser
2,2'-(Methylimino)diethanol; Industrie Wasser 0,89 mg/kg/Tag Sifwassersediment

N-Methyldiethanolamin (CAS 105-59-9)

Wasser 0,11 mg/kg/Tag Salzwasser /
Sedimentbereich
Wasser 0,1 mg/l Sifwasser
Wasser 0,013 mg/l Salzwasser
2-Phenoxyethanol (CAS 122-99-6) Industrie Boden 1,26 mg/kg/Tag Boden
Wasser 7,24 mg/kg/Tag SlRwassersediment
Wasser 0,72 mg/kg/Tag Meerwasser Sediment
Wasser 24,8 mg/l Klaranlage
Wasser 0,94 mg/l Sifwasser
Wasser 0,094 mg/l Meerwasser
Alkohole, (C16-18)- und C18-unges., Industrie Boden 1 mg/kg/Tag Boden
ethoxyliert (CAS 68920-66-1)
Entfallt 0,51 mgl/l Sporadische Freisetzung
Wasser 6,3 mg/kg/Tag Sediment
Wasser 1000 mg/I Klaranlage
Wasser 0,002 mg/l Wasser
Expositionsrichtlinien
DFG-MAK (empfohlen), Deutschland: Hautresorptiv
2-Pyridinthiol-1-oxid, Natriumsalz (CAS 3811-73-2) Hautresorptiv
TRGS 900 Grenzwerte, Deutschland: Hautresorptiv
2-Pyridinthiol-1-oxid, Natriumsalz (CAS 3811-73-2) Hautresorptiv
Deutschland. TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz
2-Phenoxyethanol (CAS 122-99-6) Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des

Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden.
2-Pyridinthiol-1-oxid, Natriumsalz (CAS 3811-73-2) Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden.
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3-lod-2-propynylbutylcarbamat; Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
3-lodprop-2-yn-1-yl-butylcarbamat (CAS 55406-53-6) Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologischen

Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Gute allgemeine Liftung. Liftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden.
Gegebenenfalls Prozesskammern, ortliche Abluftsysteme oder andere bauliche MalRnahmen zur
Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen
Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die
Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten. Augenduschstation
bereitstellen.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Allgemeine Angaben

Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz
- Handschutz

- Sonstige
SchutzmaBnahmen

Atemschutz

Thermische Gefahren

HygienemaBnahmen

Begrenzung und Uberwachung
der Umweltexposition

Vorgeschriebene personliche Schutzausristung verwenden. Personliche Schutzausrlstung muss
in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Absprache mit dem Lieferanten fur
personliche Schutzausristung gewahlt werden.

Sicherheitsbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille) tragen. Es wird Gesichtsschutz empfohlen.
Weitere Informationen finden Sie in der Norm DIN EN ISO 16321.

Geeignete chemikalienbestéandige Handschuhe tragen. Empfehlung: 706 Lapren (Fa. KCL,
Germany) mit einer Schichtstarke von mind. 0,6 mm. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs
ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen
darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf
deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden. Weitere Informationen finden Sie in der Norm DIN EN
ISO 374.

Geeignete chemikalienbestandige Kleidung tragen. Die Verwendung einer undurchlassigen
Schiirze wird empfohlen. Weitere Informationen finden Sie in der Norm DIN EN ISO 13688 und
DIN EN ISO 6530.

Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgerat anlegen. Wo einatembare Aerosole/Staub gebildet
werden, ist ein geeigneter Kombinationsfilter fliir Gase/Dampfe von organischen Verbindungen und
toxischen Partikeln zu verwenden (z. B. Typ A2-P2; EN 14387). Weitere Informationen finden Sie
in der Norm DIN EN ISO 14387.

Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nétig.

Immer gute persénliche Hygiene einhalten, z. B Waschen nach der Handhabung des Materials
und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausriistung
regelmafig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

Zustandigen Geschaftsfihrer oder Bereichsleiter iber alle Freisetzungen in die Umwelt
informieren. Die Emissionen von der Liftung oder der Prozessausriistung sollten Gberprift
werden, um sicherzustellen, dass sie die Umweltschutzbestimmungen einhalten. Abluftwascher,
Filter oder technische Anderungen an der Prozessausriistung sind unter Umsténden erforderlich,
um die Emissionen auf ein zulassiges Mal abzusenken.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Form

Farbe

Geruch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn
und Siedebereich

Entziindbarkeit (fest,
gasformig)

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Kinematische Viskositat

Flussigkeit.

Flussig.

Bernsteinfarben.
Charakteristisch.

Steht nicht zur Verfligung.
Steht nicht zur Verfligung.

Nicht anwendbar.

Steht nicht zur Verfligung.

Steht nicht zur Verfligung.

Steht nicht zur Verfligung.

9,5-10,5 DIN 51369

32 -52 mm?/s DIN EN 16896 (40 °C (104 °F))
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Loslichkeit(en)
Loslichkeit (in Wasser)

Verteilungskoeffizient:
n-Octanol/Wasser

Dampfdruck
Dampfdichte

Relative Dichte
Partikeleigenschaften
9.2. Sonstige Angaben
9.2.1. Angaben liber

physikalische Gefahrenklassen

Oemeta

Vollkommen mischbar.
Steht nicht zur Verfligung.

Steht nicht zur Verfligung.
Steht nicht zur Verfligung.
Steht nicht zur Verfligung.
Steht nicht zur Verfligung.

Keine relevanten weiteren Daten verfligbar.

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Dichte
Explosive Eigenschaften

961,00 - 989,00 kg/m?* DIN 51757
Nicht explosiv.

Oxidierende Eigenschaften Nicht oxidierend.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét

10.2. Chemische Stabilitat
10.3. Méglichkeit gefahrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertréagliche
Materialien

10.6. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Das Produkt ist stabil und unter normalen Gebrauchs-, Lager- oder Transportbedingungen nicht
reaktiv.

Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafiem Umgang.

Kontakt mit unvertraglichen Materialien.
Starke Oxidationsmittel.

Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben

Die Exposition gegenuber dem Stoff oder der Mischung kann gesundheitsschadigende
Wirkungen verursachen.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmen
Hautkontakt
Augenkontakt

Verschlucken

Symptome

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen. Verschlucken ist jedoch kein wahrscheinlicher
primarer Expositionsweg am Arbeitsplatz.

Starke Augenreizung. Dieses Produkt kann Brennen, Tranenbildung, Rétung, Schwellung und
verschwommene Sicht verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Dermatitis.
Ausschlag.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat ATEmix (oral): > 2000 mg/kg
ATEmix (dermal): > 2000 mg/kg

Komponenten Spezies Testergebnisse
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (CAS 2634-33-5)

Akut

Dermal

Fliissigkeit

LD50 Ratte > 2000 mg/kg

Oral

Fliissigkeit

LD50 Ratte 597 mg/kg
Materialbezeichnung: NOVAMET 900 C SDS GERMANY
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Komponenten

Spezies

Oemeta

Testergebnisse

1-Aminopropan-2-ol; Isopropanolamin (CAS 78-96-6)

Akut
Dermal
Fliissigkeit
LD50
Einatmen
Nebel
LC50

Oral
Fliissigkeit
LD50

Kaninchen

Ratte

Ratte

2,2'-(Methylimino)diethanol; N-Methyldiethanolamin (CAS 105-59-9)

Akut
Dermal
Fliissigkeit
LD50
Oral
Fliissigkeit
LD50
2-Phenoxyethanol (CAS 122-99-6)
Akut
Dermal
Fliissigkeit
LD50
Einatmen
Nebel
LC50

Oral
Fliissigkeit
LD50

Kaninchen

Ratte

Kaninchen

Ratte

Ratte

2-Pyridinthiol-1-oxid, Natriumsalz (CAS 3811-73-2)

Akut
Dermal
Fliissigkeit
LD50
Einatmen

Nebel
LC50

Oral
Fliissigkeit
LD50

3-lod-2-propynylbutylcarbamat; 3-lodprop-2-yn-1-yl-butylcarbamat (CAS 55406-53-6)

Akut
Dermal
Feststoff
LD50

Einatmen
Staub
LC50

Kaninchen

Ratte

Ratte

Kaninchen

Ratte

1851 mg/kg

> 3,46 mg/l, 8 Stunden

2813 mg/kg

5990 mg/kg

4680 mg/kg

> 5000 mg/kg

> 1 mg/l, 6 Stunden

1850 mg/kg

790 mg/kg

> 0,5 mg/l, 4 Stunden

500 mg/kg Berechnet

> 2000 mg/kg

0,67 mg/m3, 4 Stunden

Materialbezeichnung: NOVAMET 900 C
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Komponenten Spezies Testergebnisse

Oral

Feststoff

LD50 Ratte 1056 - 1795 mg/kg
Alkohole, (C11-14)-iso-, C13-reich (CAS 68526-86-3)

Akut

Dermal

Fliissigkeit

LD50 Kaninchen > 2000 mg/kg

Einatmen

Dampf

LC50 Ratte > 12,2 ppm, 6 Stunden

Oral

Fliissigkeit

LD50 Ratte > 2000 mg/kg
Alkohole, (C16-18)- und C18-unges., ethoxyliert (CAS 68920-66-1)

Akut

Dermal

Fliissigkeit

LD50 Kaninchen > 2000 mg/kg

Einatmen

Nebel

LC50 Ratte > 1,6 mg/l

Oral
Fliissigkeit
LD50 Ratte > 2000 mg/kg
Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte naphthenhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert (CAS 64742-53-6)
Akut
Dermal
Fliissigkeit
LD50 Kaninchen > 5000 mg/kg
Einatmen
Nebel

LC50 Ratte > 5,53 mgl/l, 4 Stunden Konzentration an
gesattigtem Dampf

Oral

Fliissigkeit

LD50 Ratte > 5000 mg/kg
Sulfonsauren, Erdél-stammige, Natriumsalze (CAS 68608-26-4)

Akut

Dermal

Fliissigkeit

LD50 Kaninchen > 2000 mg/kg
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Schwere Augenschéadigung Verursacht schwere Augenreizung.
Reizung der Augen

Sensibilisierung der Atemwege Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Haut Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

bei wiederholter Exposition
Aspirationsgefahr

Gemischbezogene gegeniiber
stoffbezogenen Angaben
11.2 Angaben tiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche
Eigenschaften

Keine Information verfligbar.

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, die gemaf Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der
Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als

Bestandteile mit endokrinschadigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1%

oder mehr.

Sonstige Angaben

Steht nicht zur Verfligung.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Spezies

Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Testergebnisse

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (CAS 2634-33-5)

Regenbogenforelle (Oncorhynchus
mykiss)

Pseudokirchnerella subcapitata
Daphnia magna

Fische

Daphnie

Belebtschlamm

Algen
Daphnia magna
Daphnia magna

Orfe (Leuciscus idus)

Crustacea

Pseudomonas putida

Belebtschlamm von Uberwiegend
kommunalem Abwasser

Desmodesmus
subspicatus(Scendesmus subspicatus)

Desmodesmus
subspicatus(Scendesmus subspicatus)

Daphnie

Komponenten
Wasser-
Fische NOEC
Akut
Algen EC10
Crustacea EC50
Fische LC50
Chronisch
Crustacea NOEC
2,2'-(Methylimino)diethanol; N-Methyldiethanolamin (CAS 105-59-9)
Akut
Andere EC20
Wasser-
Akut
Algen EC50
Crustacea EC10
EC50
Fische LC50
Chronisch
Crustacea NOEC
2-Phenoxyethanol (CAS 122-99-6)
Akut
Andere EC10
EC20
Wasser-
Akut
Algen EC50
NOEC
Crustacea EC50
Fische LC50

Fettkopfelritze (Pimephales promelas)

0,21 mg/l

0,04 mg/l, 72 Stunden
2,44 mg/l, 48 Stunden
0,74 mg/l, 96 Stunden

1,2 mg/l, 21 Tage

> 1000 mg/l, 30 Minuten

176 mg/l, 72 Stunden
19 mg/l, 72 Stunden
233 mg/l, 48 Stunden
1466 mg/l, 96 Stunden

> 100 mg/l, 96 Stunden

320 mg/l, 17 Stunden
620 mg/l, 30 Minuten

625 mg/l, 72 Stunden
159 mg/l, 72 Stunden

> 500 mgl/l, 48 Stunden
346 mg/l, 96 Stunden
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Komponenten Spezies Testergebnisse

Chronisch

Crustacea NOEC Daphnia magna 9,43 mg/l, 21 Tage

Fische NOEC Fettkopfelritze (Pimephales promelas) 23 mg/l, 34 Tage
2-Pyridinthiol-1-oxid, Natriumsalz (CAS 3811-73-2)

Wasser-

Akut

Algen EC50 Pseudokirchnerella subcapitata 0,46 mg/l, 72 Stunden

Crustacea EC50 Daphnia magna 0,022 mgl/l, 48 Stunden

Fische LC50 Regenbogenforelle (Oncorhynchus 0,0066 mg/l, 96 Stunden

mykiss)

Chronisch

Algen NOEC Pseudokirchnerella subcapitata 0,08 mg/l, 72 Stunden
3-lod-2-propynylbutylcarbamat; 3-lodprop-2-yn-1-yl-butylcarbamat (CAS 55406-53-6)

Wasser-

Akut

Algen LC50 Desmodesmus 0,022 mgl/l, 72 Stunden

subspicatus(Scendesmus subspicatus)
Crustacea LC50 Daphnia magna 0,16 mg/l, 48 Stunden
Fische LC50 Regenbogenforelle (Oncorhynchus 0,067 mg/l, 96 Stunden

mykiss)

Alkohole, (C11-14)-iso-, C13-reich (CAS 68526-86-3)

Daphnia magna
Oncorhynchus mykiss

Wirbellose (Invertebrata)

Fische

Pseudomonas putida

Desmodesmus
subspicatus(Scendesmus subspicatus)

Desmodesmus
subspicatus(Scendesmus subspicatus)

Daphnia magna

Danio rerio

Daphnia magna

Wasser-

Akut

Crustacea EC50

Fische LC50

Chronisch

Crustacea NOEC

Fische NOEC

Alkohole, (C16-18)- und C18-unges., ethoxyliert (CAS 68920-66-1)

Akut

Andere EC10

Wasser-

Akut

Algen EC20
EC50

Crustacea EC50

Fische LC50

Chronisch

Crustacea NOEC

Fische NOEC

Fische

Pimephales promelas

0,71 mg/l, 48 Stunden
0,42 mg/l, 96 Stunden

0,058 mgl/l, 16 Tage
0,047 mgl/l, 30 Tage

> 10000 mg/l, 17 Stunden

0,195 mgl/l, 72 Stunden
> 100 mg/l, 72 Stunden

51 mg/l, 48 Stunden
108 mg/l, 96 Stunden

0,0724 mg/l, 21 Tage
0,16 mg/l
0,314 mgl/l, 30 Tage

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte naphthenhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert (CAS 64742-53-6)

Wasser-

Akut

Algen NOEL
Crustacea LC50
Fische LC50

Algen
Crustacea

Fische

> 100 mg/l, 72 Stunden
> 10000 mg/l, 96 Stunden
> 100 mg/l, 96 Stunden

Materialbezeichnung: NOVAMET 900 C

40878130 Versionsnummer: 6,0 Uberarbeitet am: 25-Marz-2026  Ausgabedatum: 09-August-2023

SDS GERMANY
12/17



Oemeta

Komponenten Spezies Testergebnisse
Chronisch
Crustacea NOEL Crustacea > 10 mg/l, 21 Tage
Fische NOEC Fische > 100 mg/I

12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit

12.3.
Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser (log Kow)

Fir Gemische nicht anwendbar.

Fir Gemische nicht anwendbar.

1-Aminopropan-2-ol; Isopropanolamin -0,96

2-Phenoxyethanol 1,2 OECD107, Log Kow, 23°C, pH-Wert 7
Alkohole, (C16-18)- und C18-unges., ethoxyliert 4.6, 22°C

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte >3

naphthenhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert

Biokonzentrationsfaktor (BCF)
12.4. Mobilitat im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

12.6. Endokrinschadliche
Eigenschaften

12.7. Andere schadliche
Wirkungen

Steht nicht zur Verfligung.
Fir Gemische nicht anwendbar.
Steht nicht zur Verfligung.

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, die gemaf Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der
Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als Bestandteile
mit endokrinschadigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1% oder mehr.

Von diesem Bestandteil werden keine anderen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt (z. B.
Ozonabbau, photochemisches Ozonbildungspotential, endokrine Stérungen, Treibhauspotential)
erwartet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Restabfall

Kontaminiertes
Verpackungsmaterial

EU Abfalicode

Entsorgungsmethoden /
Informationen

Besondere
VorsichtsmaRnahmen

Unter Beachtung der ortlichen behdrdlichen Bestimmungen beseitigen. Leere Behalter oder
Einsatze kénnen etwas Produktrickstand zuruckhalten. Dieses Material und sein Behalter missen
in gesicherter Weise beseitigt werden (siehe: Entsorgungsmethoden).

Da leere Behalter Produktriickstdnde enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren des
Behalters befolgen. Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren zwecks
Wiedergewinnung oder Entsorgung.

Die Abfallschliisselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem
Entsorger festgelegt werden. Mit Stern (*) markierte Abfélle gelten als gefahrliche Abfalle im
Sinne der Richtlinie 91/689/EWG Uber gefahrliche Abfalle. 12 01 07 *: halogenfreie
Bearbeitungsdle auf Mineraldlbasis (auer Emulsionen und Lésungen). 12 01 09 *: halogenfreie
Bearbeitungsemulsionen und -l6sungen.

Sammeln und rickgewinnen oder in dicht verschlossenen Behéltern einer zugelassenen
Abfallentsorgung zufiihren. Das Eindringen dieses Materials ins Abwasser bzw.
Wasserversorgungssystem ist zu vermeiden. Keine stehenden oder flieBenden Gewasser mit
Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen. Inhalt/Behalter gemaf den
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR

14.1. UN-Nummer
14.2. OrdnungsgemaBe
UN-Versandbezeichnung

Steht nicht zur Verfligung.
Steht nicht zur Verfligung.

14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse
Nebengefahren
Gefahr Nr. (ADR)

Steht nicht zur Verfligung.

Steht nicht zur Verfligung.

Tunnelbeschrankungsc Steht nicht zur Verfligung.

ode
14.4. Verpackungsgruppe

Steht nicht zur Verfligung.
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14.5. Umweltgefahren Nein.

14.6. Besondere Steht nicht zur Verfligung.

VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

14.1. UN-Nummer Steht nicht zur Verfligung.
14.2. Ordnungsgemafe Steht nicht zur Verfligung.

UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse Steht nicht zur Verfligung.
Nebengefahren -
14.4. Verpackungsgruppe Steht nicht zur Verfligung.
14.5. Umweltgefahren Nein.
14.6. Besondere Steht nicht zur Verfligung.

VorsichtsmaRnahmen fiir
den Verwender

ADN

14.1. UN-Nummer Steht nicht zur Verfligung.
14.2. Ordnungsgemafe Steht nicht zur Verfligung.

UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse Steht nicht zur Verfligung.
Nebengefahren -
14.4. Verpackungsgruppe  Steht nicht zur Verfiigung.
14.5. Umweltgefahren Nein.
14.6. Besondere Steht nicht zur Verfligung.

VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

IATA

14.1. UN number Not available.
14.2. UN proper shipping Not available.
name

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not available.
Subsidiary risk -
14.4. Packing group Not available.

14.5. Environmental hazards No.
14.6. Special precautions Not available.
for user

IMDG

14.1. UN number Not available.
14.2. UN proper shipping Not available.
name

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not available.
Subsidiary risk -
14.4. Packing group Not available.
14.5. Environmental hazards
Marine pollutant No.
EmS Not available.

14.6. Special precautions Not available.
for user

14.7. Massengutbeférderung auf Nicht nachgewiesen.
dem Seeweg gemaf
IMO-Instrumenten

Oemeta
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, Anhang | und I, in der gedanderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geanderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geédnderten
Fassung

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geédnderten
Fassung

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der geédnderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang V, in der gednderten Fassung
Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang Il Europdisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in der
geanderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA veroffentlichten
Form

Nicht eingetragen.
Zulassungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der gednderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Beschrankungen fiir die Verwendung

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die fiir das Inverkehrbringen und die Verwendung der
Zulassungspflicht unterliegen

Nicht eingetragen.
Richtlinie 2004/37/EG: Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefihrdung durch Karzinogene oder Mutagene am
Arbeitsplatz, in der gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Andere EU Vorschriften

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung von Gefahren schwerer Unfille mit gefahrlichen Stoffen, in der gednderten
Fassung

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on (CAS 2634-33-5)
3-lod-2-propynylbutylcarbamat; 3-lodprop-2-yn-1-yl-butylcarbamat (CAS 55406-53-6)

Andere Verordnungen Einstufung und Kennzeichnung des Produkts gemaf der (EG) Richtlinie 1272/2008 (CLP) in der
geénderten Fassung. Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Verordnungen (EG) Nr.
1907/2006, (EU) Nr. 2020/878 und nachfolgenden Anderungen.

Nationale Vorschriften Nationale Vorschriften zum Schutz von Jugendlichen bei der Arbeit beachten (JArbSchG).
Beim Arbeiten mit Chemikalien sind die nationalen Vorschriften gemaR der Richtlinie 98/24/EWG
in der geanderten Form zu befolgen.

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
AwSV WGK?2

15.2. Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der Abkiirzungen
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Referenzen

Informationen tiber
Evaluierungsmethode fiir die
Einstufung eines Gemischs

Voller Wortlaut aller in den
Abschnitten 2 bis 15 nicht
vollstindig ausgeschriebener
H-Satze

Angaben zur Revision

Schulungsinformationen

Haftungsausschluss

Oemeta

ADN: Europaisches Ubereinkommen {iber die Internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrafien.

ADR: Europaische Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
der Strale.

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

CAS: Chemical Abstracts Service.

CEN: Europaisches Komitee fir Normung.

IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.

IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausrlstung von Schiffen zur Beférderung
gefahrlicher Chemikalien als Massengut.

H (MAK; TRGS 900): hautresorptiv

IMDG: Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen.

MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe .

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch.

RID: Ordnung uber die internationale Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Giiter.

Sh (MAK; TRGS 900): hautsensibilisierende Stoffe

vPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

Y (TRGS 900): ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflrchtet zu werden
Steht nicht zur Verfligung.

Die Einstufung fur Gesundheit und Umweltgefahren wurde abgeleitet aus einer Kombination von
Rechenverfahren und, falls verfiigbar, Testdaten.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H311 Giftig bei Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren: Pravention

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren: 2,3. Sonstige Gefahren
Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen: Aufgehobene Offenlegung
GHS: Einstufung

Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen. DGUV 109-003
"Tatigkeiten mit Kiihlschmierstoffen"

TRGS 611 "Verwendungsbeschrankungen fiir Kiihlschmierstoffe bei deren Einsatz N-Nitrosamine
auftreten kdnnen"

TRGS 400 "Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz"
TRGS 401 "Gefahrdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Manahmen"

BGI 790 "BG/BGIA-Empfehlungen fir die Gefahrdungsbeurteilung”

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Der Herausgeber
kann nicht alle Bedingungen voraussehen, unter denen diese Informationen und das Produkt oder
die Produkte anderer Hersteller in Verbindung mit ihrem Produkt verwendet werden kdnnen. Es
liegt in der Verantwortung des Benutzers, sichere Bedingungen bei der Handhabung, Lagerung
und Entsorgung des Produkts sicherzustellen und die Haftung fir Verlust, Verletzungen, Schaden
oder Kosten aufgrund unsachgemafen Gebrauchs zu Gibernehmen.
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