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simalube 15 ml

Produkt Automatischer Einzelpunkt-Langzeitspender  
 für Fette und Öle

Antriebssystem Wasserstoff-Gasentwicklungszelle 
 Trockenelement

Betriebsdruck Max. 5 bar

Einstellung Stufenlos 1–12 Monate  
 (für Standardbedingungen)

Einsatztemperatur – 20 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur 
 (Fettkonsistenz ändert sich mit der  
 Temperatur)

Lagerungstemperatur  Empfohlen bei 20 °C ±5 °C

Spendervolumen 15 ml

Gewicht voll/leer ~36 g / ~22,5 g

Prüfungen/Zulassungen 
 

Abmessungen Technische Daten

Der kleinste automatische Schmierstoffspender
Wo es an nötigem Platz fehlt, bietet der simalube 15 ml die perfekte Lösung. Mit seiner kompakten Baugrösse ist er als kleinster auto-
matischer Schmierstoffspender einzigartig auf dem Weltmarkt. In der Funktion unterscheidet er sich in nichts von den grösseren simalube 
Schmierstoffspendern und bietet die gleichen Vorteile.
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Ein Kleiner leistet Grosses

■ Platzsparend dank kompakter Baugrösse 
■ Robustes Aluminiumgehäuse
■ Wiederbefüllbarkeit, Einbau und Funktion gleich wie bei den anderen simalube Spendern
■ Alternative zum simalube multipoint bei weniger als 5 Schmierstellen (siehe Seite 7)
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