Sicherheitsdatenblatt
gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : TURMOFLUID LMI 300
Bearbeitungsdatum : 23.05.2017 Version (Uberarbeitung) : 1.1.0 (1.0.0)
Druckdatum : 23.05.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
TURMOFLUID LMI 300
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Produktkategorien [PC]
PC24 - Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter

Anwender/Handler)
Lubricant Consult GmbH

StraBBe : GutenbergstraBe 13

Postleitzahl/Ort : 63477 MAINTAL

Telefon : 06109/7650-0

Telefax : 06109/7650-51

Ansprechpartner fiir Informationen : Umwelt & Arbeitsschutz: Dr. Riidiger Hofmann
1.4 Notrufnummer

06109/7650-0

ABSCHNITT 2: Méogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Keine

2.3 Sonstige Gefahren
Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Keine
Weitere Inhaltsstoffe
Esterol

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand
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kiinstliche Beatmung einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt

Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln. Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife Bei Hautreizungen Arzt
aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen. Bei Augenreizung einen Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken

Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). In
allen Zweifelsféllen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Ldschmittel
Geeignete Loschmittel
Schaum. Kohlendioxid (CO2). Trockenldschmittel. ABC-Pulver. BC-Pulver. Sand. Wasserspriihstrahl.

Ungeeignete Léschmittel
Wasser. Scharfer Wasserstrahl. Wasservollstrahl.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Bei Brand entsteht dichter, schwarzer
Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Gase/Dampfe, gesundheitsschadlich.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
5.4 Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.
Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Keine
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Keine
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Geeignetes Material zum Aufnehmen:
Universalbinder. Kieselgur.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Nebelerzeugung/-bildung.
Vermeiden von: Einatmen von Dampfen oder Nebel/Aerosole. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse : 10
Lagerklasse (TRGS 510) : 10
Fernhalten von
Es liegen keine Informationen vor.
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Behélter dicht geschlossen halten. Schiitzen gegen UV-
Einstrahlung/Sonnenlicht. Feuchtigkeit. Luft-/Sauerstoffzutritt. Staubablagerungen.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz: nicht erforderlich. Vermeiden von: Augenkontakt.
Empfohlene Augenschutzfabrikate
DIN EN 166
Hautschutz
Handschutz
Handschutz ist nicht erforderlich
Bei hdaufigerem Handkontakt : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Geeignetes Material : NBR (Nitrilkautschuk) Butylkautschuk
Empfohlene Handschuhfabrikate : DIN EN 374 DIN EN 420
Atemschutz
Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen erforderlich. Vermeiden von: Einatmen von Dampfen oder Nebel/Aerosole

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
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Farbe : transparent
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Aggregatzustand : flissig
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) > 200 °C
Zersetzungstemperatur : (1013 hPa) > 220 °C
Flammpunkt : (1013 hPa) > 240 °C
Dampfdruck : (50°C) < 0,1 hPa
Dichte : (20°C) = 0,95 g/cm?
Viskositiit : (40°C) = 15 mm?/s
Viskositét : (100 °C) = 3,6 mm?s
9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitdt

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil.
10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.
10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark. Sdure, konzentriert. Alkalien (Laugen), konzentriert.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). RuB. Gase/Dampfe, gesundheitsschadlich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Analogieschluss

Akute Wirkungen
Akute orale Toxizitat
Parameter : LD50
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : > 15000 mg/kg

Reizung und Atzwirkung
Primére Reizwirkung an der Haut
nicht reizend.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Analogieschluss
Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitdt
Unschadlich fiir Fische bis zur gepriiften Konzentration.
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Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Unschédlich fiir Wasserfléhe bis zur gepriiften Konzentration.
Akute (kurzfristige) Algentoxizitat
Unschédlich fiir Algen bis zur gepriiften Konzentration.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.
12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.
12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Zusitzliche 6kotoxikologische Informationen
Keine
12.8 Gesamtbeurteilung

Bei sachgemaBer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kldranlagen sind Stérungen der
Abbauaktivitdt von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen. Die Zuordnung der
Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzufiihren.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Unter Beachtung behérdlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zufiihren. Abfalle getrennt sammeln. Die
Entsorgung ist nachweispflichtig.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
" Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
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Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Klasse : nwg (Nicht wassergefahrdend) Einstufung gemaB VwvwS
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Fliissigkeit gem&B BetrSichV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
02. Kennzeichnungselemente
16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Keine
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Es liegen keine Informationen vor.
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Keine
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zusiatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Uibertragen werden.
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