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QUICK-FIX Profi-Mundstück  
„Das is' es - endlich sauber abschmieren.“
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QUICK-FIX Profi-Mundstück  
 „Das is' es - endlich sauber abschmieren.“

 

Artikel-Nr.: 

Listenpreis 

121060400 – Version M 10 x 1 

121060401 – Version R1/8“ 

289997       – QUICK-FIX Verkaufs-Display 

Auch als Set erhältlich: Bestehend aus 1 x Verkaufs-Display,                         

1 x Demonstrationsmuster (1 x Hochdruckschlauch, 1 x QUICK-FIX, 

montiert), und 10 x QUICK-FIX-Mundstücke (M 10 x 1 oder R 1/8“) 

33,50  € 

33,50  € 

 58,50  € 

 

Einführungsset:
249,00 €/netto 

Eigenschaften:  Das revolutionäre Profi-Hydraulik-Sicherheits-Mundstück                                                                   
für alle Hydraulik-Schmiernippel nach DIN und SAE 

 Neu entwickelte 7-Kugel „QUICK-FIX“-Technik für ein                                                                              
reibungsloses An- und Abkuppeln am Schmiernippel  

 Hebelfreie Produktkonstruktion – geringer Platzbedarf 

 Automatischer Halt auf dem Schmiernippel  

 Verschleißfrei durch gehärtete Stahlkugeln im Mechanismus 
 

Konstruktion: 
  

> Selbstsichernder 7-Kugel Verschlussmechanismus 

 Federunterstützte Schnellkupplung mit griffiger und  
abrutschfester Oberfläche zum Ankuppeln und Lösen 

 Rotationssymmetrische Konstruktion 

 Kein separates Drehgelenk erforderlich 

Technische Daten:
   
 

 Abkoppeln bis max. 700 bar Arbeitsdruck 

 Leck freies Abdichten bis 700 bar  

 Stahl, brüniert 

 Nicht größer als ein herkömmliches Profi-4-Backen-Mundstück 

Besondere 
Merkmale: 
  
 

 
Anwendung: 

 

 

 
 

 
 

 

Verkaufsverpackung: 

 

Verkaufs-
unterstützung: 

 Ankoppeln, loslassen, abschmieren – einfacher geht´s nicht 

 Verwendbar zusammen mit allen gängigen manuellen, druckluft-                                                                  
und akkubetriebenen Fettpressen 

 

 

 

 

      1. Ankoppeln                  2. Sicherheitsverriegelung lösen        
                                                    und Mundstück abziehen  
 

 

Einzeln in Blisterverpackung 

 

Verkaufs-Display für bis zu 10 QUICK-Fix-Blisterverpackungen  

und einem Hochdruckschlauch, 10 x 300 mm mit einem  

montierten QUICK-FIX zur Demonstration        Abbildung ähnlich. 


