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KAJO-Lebensmittelfett LMF-PAO-2B ist ein 
hochwertiges Aluminium-Komplexfett. Das Pro-
dukt ist mit vollsynthetischen Grundölen (PAO) 
und speziellen Additiven formuliert und erfüllt in 
besonderer Weise die Anforderungen der Le-
bensmittelindustrie an Schmierfette. Das Le-
bensmittelfett überzeugt aber auch mit einem sehr 
guten Leistungsprofil in den Anforderungen der 
Maschinenhersteller. 
 
Besondere Eigenschaften: 

 oxidationsstabil 

 hoher Verschleißschutz  

 ausgezeichnete mechanische Beständig-
keit und Walkstabilität 

 wasserbeständig 

 gute Korrosionsschutzeigenschaften 

 haftfähig 

 erfüllt die Bedingungen gemäß USDA 2H-
1 (FDA CFR 178.3570). 

 
Praxis-Vorteile: 
KAJO-Lebensmittelfett LMF-PAO-2B soll über-
all dort eingesetzt werden, wo ein Kontakt der 
Lebensmittel mit Schmierfett technisch unver-
meidbar oder nicht auszuschließen ist.  
 
KAJO-Lebensmittelfett LMF-PAO-2B besitzt die 
H1-Zulassung der NSF (National Sanitary Foun-
dation). NSF-Registration-No. 133610.  

 
 
 
Typische Kennwerte: 
 

Eigenschaft Wert Einheit  Norm 

Seifenbasis Al-Komplex   

Tropfpunkt >260 °C  IP 396 

NLGI-Klasse 2  DIN 51818 

Walkpenetration 265- 295 0,1 mm ASTM D217 

Grundölviskosität bei 40 °C ca. 100 mm
2
/s DI 51562 

Wasserbeständigkeit 3 h / 90 °C  1 Bewertungsstufe DIN 51807-1 

SKF-Emcor-Test 0/1 Korrosionsgrad DIN 51802 

Gebrauchstemperatur -30 - +140 °C   

Kennzeichnung KHC 2 N-30  DIN 51502 
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