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KAJO-Lebensmittelfett LMF CAX E0188 ist ein 
Calcium-Komplex-Schmierseifenfett mit NSF H1-
Freigabe für die Verwendung in der Lebensmittel-
industrie.  
 
KAJO-Lebensmittelfett LMF CAX E0188 wurde 
für die Schmierung hoch beanspruchter Wälzlager 
in der Lebens- oder Futtermittel-industrie entwi-
ckelt, insbesondere bei Futtermittelpressen und in 
der Zuckerindustrie. Es ist korrosionsschützend 
ausgestattet und zeigt eine hohe Traglast. 
 
Praxis-Vorteile: 
Besonders hervorzuheben ist die ausgeprägte 
Thixotropie des Schmierstoffs, welche eine her-
vorragende Haftleistung auch an vertikalen Flä-

chen gewährleistet und das Abdicht-verhalten 
verbessert. 
  
KAJO-Lebensmittelfett LMF CAX E0188 ist 
besonders auch für die Anwendung nasser 
Schmierstellen sowie für Kettenantriebe und  Ab-
dichtung von Lagern geeignet. 
 
Eigenschaften: 

 gute Wasserbeständigkeit 

 einwandfreie Förderbarkeit durch Hoch-
druckabschmiergeräte. 

 
KAJO-Lebensmittelfett LMF CAX E0188 besitzt 
die H1-Zulassung der NSF (National Sanitary 
Foundation), NSF-Registration-No. 146534. 

  
 
Typische Kennwerte: 
 

Eigenschaft Wert  Einheit  Norm 

NLGI-Klasse 2  DIN 51818 

Walkpenetration nach 60 DH 265 - 295  0,1 mm ASTM D217 

Tropfpunkt >250 °C  IP 396 

Verhalten gegen Wasser 1 Bewertungsstufe DIN 51807-1 

Grundölviskosität bei 40 °C  ca. 150 mm
2
/s DIN EN  ISO 3104 

VKA - Gutlast 
VKA - Schweißlast 

2.400 
2.600 

N DIN 51350-4 

Gebrauchstemperaturbereich -20 bis +140 °C   

Bezeichnung KPF 2 N-20  DIN 51502 
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