
 

AQUAPLUS KSO 

Nitritfreies Korrosionsschutzprodukt für wässrige Systeme 

Gültig nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt 150805-iha-242063 
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch  mögliche 
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche 

Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgelei tet werden. 
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu 
beachten. 
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AQUAPLUS KSO ist ein flüssiges Konzentrat, das weder Nitrit 
noch Mineralölanteile enthält.  
 
AQUAPLUS KSO kommt zur Anwendung, wenn eine zuverlässige 
Korrosionsinhibierung ohne nennenswerte Veränderungen der 
physikalischen Eigenschaften des Wassers erforderlich ist, wie 
beispielsweise 
- in Kühlsystemen nach Absprache mit der Anwendungstechnik 
- beim Induktions- und Flammenhärten 
- für Druckprüfungen etc. 

 
AQUAPLUS KSO wird dem Wasser in einer Menge von 1–2% 
zugegeben. Bei dieser geringen Konzentration wird bereits ein 
hohes Maß an temporärem Korrosionsschutz erzielt. AQUAPLUS KSO-Lösungen sind schaumarm, 
weitgehend beständig gegen mikrobiellen Befall und Buntmetall-beständig.  
 
Zur Kontrolle von AQUAPLUS KSO-Lösungen sollte von Zeit zu Zeit der pH-Wert kontrolliert werden. Bei 
Unterschreitung eines pH-Werts von 8,0 ist die Lösung neu anzusetzen. 
 
AQUAPLUS KSO ist nicht geeignet für den Einsatz in Wasserbädern, die zum Abreinigen nitrithaltiger 
Abschreck- und Anlasssalze verwendet werden. 
 
 
 
Physikalische Daten 

Aussehen/20°C  visuell  gelbliche, klare Flüssigkeit*    

Dichte/20°C  DIN 51757  ca. 1,11  g/cm³ 

Viskosität/40°C  DIN 51562/1  ca. 65  mm²/s 

pH-Wert/20°C/3% in VE-Wasser  DIN 51369  ca. 9,4   

 
 

Konzentrationskontrolle 
(Konzentration [%] = Verbrauch ml Salzsäure x Faktor): 
a. Titration von 10 ml Probe mit 0,1 N HCl bis pH 4, Faktor 0,23 
b. Titration von 10 ml Probe mit 0,5 N HCl mit Methylorange von Gelb nach Rot, Faktor 1,15 
c. Titration von 50 ml Probe mit 0,5 N HCl mit Methylorange von Gelb nach Rot, Faktor 0,23 
d. Titration von 10 ml Probe mit 0,1 N HCl mit Bromkresolgrün von Blau nach Gelb, Faktor 0,23 
e. Refraktometerfaktor: 1,2 (Konzentration [%] = Ablesewert x Faktor) 

 
 

Lagerung 
AQUAPLUS KSO muss frostfrei gelagert werden. 
 
 
* Die Färbung des Produktes ist von den Lagerungsbedingungen abhängig und hat keinen Einfluss auf die Produktqualität und 

-verwendbarkeit. 

Ihre Vorteile im Überblick 
 

 Ausgezeichneter 
Korrosionsschutz bei geringer 
Dosierung 

 

 Im Einklang mit TRGS 611 und 
TRGS 615 

 

 Nitrit- und mineralölfrei  
 


