
 

ENVOLUBRIC PG 46 NWL 
Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeit HEPG nach DIN  ISO 15380 
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ENVOLUBRIC PG 46 NWL ist eine synthetische Hydraulik-
flüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykolen in der 
ISO-Viskositätsklasse 46, mit einem sehr hohen Flammpunkt und 
einer hohen Selbstentzündungstemperatur. 
 
ENVOLUBRIC PG 46 NWL zeichnet sich durch einen 
ausgezeichneten Korrosionsschutz gegenüber Stahl, 
Buntmetallen und Zink aus. 
 
ENVOLUBRIC PG 46 NWL besitzt herausragende Verschleiß-
schutzeigenschaften und ist dadurch vielen mineralölbasierten 
Hydraulikflüssigkeiten überlegen. 
 
Das Alterungsverhalten von ENVOLUBRIC PG 46 NWL ist ausgesprochen gut und das Produkt neigt 
nicht zur Schlammbildung. 
 
Aufgrund der modernen Zusammensetzung von ENVOLUBRIC PG 46 NWL und der hervorragenden 
technologischen Eigenschaften kann dieses Produkt auch in anspruchsvollen und sensiblen 
Hydrauliksystemen eingesetzt werden. 
 
Die Verträglichkeit mit allen gängigen Elastomeren ist sehr gut. 
 
 
 
 

 
Physikalische Daten 

 

Aussehen 
    

gelb-braun 
 

 

Dichte/20°C  DIN 51757  0,985 
 

g/cm³ 

Viskosität (typische Werte)  DIN 51562     

                  bei 20°C    126,0  mm²/s 

                  bei 40°C    49,1  mm²/s 

                  bei 100°C    9,5  mm²/s 

Viskosität Index  ISO 2909  181   

Flammpunkt  ISO 2592  > 260  °C 

Pourpoint  ISO 3016  < - 40  °C 

Luftabscheidevermögen 

 

ISO 9120 

 

< 5  min 

FZG DIN 51354-2 > 12  

 
 

 
 

Ihre Vorteile im Überblick: 
 
o Sehr hoher Flammpunkt und hohe 

Selbstentzündungstemperatur (AIT) 

o Sehr gutes Verschleißschutzverhalten 

o Ausgezeichneter Korrosionsschutz 

o Gute biologische Abbaubarkeit 

o Sehr gute Alterungsstabilität 
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