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FORMENTRENNÖLE 

ADDINOL FORMENTRENNÖL F 10 

PRODUKTCHARAKTERISTIK  
               
ADDINOL Formentrennöl F10 besteht aus speziellen Mineralölraffi-
naten, die  trennaktiv wirkende und rostinhibierende Zusätze enthalten, 
die durch die Bildung einer chemisch-physikalischen Trennschicht das 
Anhaften zwischen Schalung und Beton verhindern.   
 
 
 

ANWENDUNGSBEREICHE 
 
 Hervorragende Konservierung von Holzschalungen gegen eindrin-

gende Feuchtigkeit. 

 Temporärer Schutz von Stahlschalungen vor Korrosion. 

 Universell einsetzbares Formentrennöl. 

 Bestens geeignet für Holz-, Stahl- oder mit Kunststoff oberflächen-
beschichtete Schalungen zur Herstellung von Sichtbeton und 
Fertigteilen bzw. Halbfertigteilen. 

 Einfaches Auftragen durch Sprühgerät, bei kleinen Mengen durch 
Verwendung von Rollen, Bürsten und Pinseln. 

 
 

 

 BEZUGSMÖGLICHKEIT 
 
Lieferung vorzugsweise in Drums. 
 
 
 
 
 
 

HINWEIS 
 

ADDINOL Formentrennöl F 10 ist nicht 
wasserlöslich. Es ist gebrauchsfertig und 
kann im Anlieferungszustand auf die vor-
her gereinigte Schalung in möglichst 
dünner Schicht aufgebracht werden. Die 
Bildung von Öllachen ist zu vermeiden. 
Überschüssiges Trennmittel muss entfernt 
werden. 

 

 
 

 
 
 

EIGENSCHAFTEN  VORTEILE FÜR DEN ANWENDER 

 Gutes Anhaften des Trennfilms an senkrechten 
Schalungen 

 Leichte und saubere Trennung des Betons von der 
Schalung 

 Keine Ablüftzeiten erforderlich  Optisch einwandfreie Betonflächen 

 Guter Korrosionsschutz  Schutz der Schalung vor Korrosion und frühzeitiger 
Alterung 

 Lösemittelfrei, geruchsarm  Verarbeiterfreundlich 
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ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe 

 

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. 
Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für 
industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere 
Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem 
Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit 
aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 90 Ländern vertrieben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDINOL FORMENTRENNÖL F 10 

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen 
Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor 
Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben 
sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL 
werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren 
anwendungstechnischen Dienst. 

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN 
 

Merkmal Prüfbedingung / Einheit F 10 Prüfung nach 

Dichte bei 15°C kg / m³ 850 DIN 51757 

Viskosität bei 40°C mm²/s 10 ASTM D 7042 

Flammpunkt COC °C min. 170 DIN EN ISO 2592 

Pourpoint  °C max. -39 ASTM D 7346 

Neutralisationszahl  mg KOH / g 4,0 DIN 51558-1 

 


