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Technisches Datenblatt

Was ist das 
Besondere an HT?

Petro-Canada 
Lubricants stellt 
zunächst mit dem 
HT-Reinheitsprozess 
wasserklare Grundöle 
mit einer Reinheit von 
99,9 % her. Das 
Ergebnis ist eine 
ganze Palette von 
Schmierstoffen, 
Spezial�üssigkeiten 
und Fetten, die 
unseren Kunden 
maximale Leistung 
bieten.

VULTREXTM MPG,  
G-123 Und G-124  
PREMiUM-HocHLEisTUnGsscHMiERfETTE

Einführung
Die Produkte der Petro-Canada Schmierfettreihe 
VultrexTM MPG, G-123 und G-124 sind 
Aluminium-Komplex-Schmierfette höchster 
Qualität mit hohem Tropfpunkt und 
EP-Eigenschaften, die für eine Vielzahl von 
Hochleistungsanwendungen geeignet sind. 
Die Schmierfettreihe VULTREX MPG, G-123 
und G-124 besteht aus fünf verschiedenen 
Produkten, die einen breiten Bereich von 
Anforderungen an Temperaturbedingungen, 
Tragfähigkeit und Pumpfähigkeit erfüllen. 
Der Aluminium-Komplex-Eindicker bietet 
eine ausgezeichnete Wasserbeständigkeit, 
während die hohen Ölviskositäten und 
Additive eine ausgezeichnete Filmfestigkeit 
und hervorragenden Metallschutz bieten. 
Die Schmierfettreihe VULTREX MPG, 
G-123 und G-124 wird u. a. für folgende 
Hochleistungsanwendungen empfohlen:

•  Baumaschinen
•  Landtechnik
•  Bergbau und Mineralaufbereitung
•  Industriemaschinen
•  Forstwirtschaft

Leistungsmerkmale und 
Vorzüge
• Hochleistungs-Verschleißschutz

•  Bewahrt auch unter Hochlastbedingungen 
einen konstanten Schmierfilm, der 
Verschleiß verhindert

•  Schützt vor schweren Stoßbelastungen
• Ganzjährige Hochleistung

•  Ölviskositäten und Eindicker sind für 
unterschiedliche Temperaturbereiche 
optimiert, vom heißesten Sommer bis zu 
den kältesten Winterbedingungen

• Hervorragende Hochtemperaturstabilität

•  Bewahrt seine Struktur und Konsistenz 
ohne auszuhärten, wie dies bei einige 
anderen Fetten der Fall ist

•  Verträgt starke Temperaturwechsel, 
ohne dass es zur Trennung von Öl und 
Verdickungsmittel kommt

• Exzellente Hafteigenschaften

•  Widersteht dem Herauspressen zwischen 
Metallflächen und dem Abschleudern

Anwendungen
Die Familie der Aluminium-Komplex-
Schmierfette VULTREX MPG, G-123 und 
G-124 zeichnet sich durch ihre hervorragende 
EP-Eigenschaften, Beständigkeit gegen 
Stoßbelastung und Wasserauswaschung 
sowie der Einsetzbarkeit über einen weiten 
Temperaturbereich aus. Folglich werden 
die Schmierfette VULTREX MPG, G-123 
und G-124 für den Einsatz in einer breiten 
Palette von Anwendungen empfohlen, unter 
anderem Bergbau, Mineralaufbereitung, 
Forstwirtschaft, Stahlwerke, Baugewerbe und 
Landwirtschaft. VULTREX G-123 und G-124 
Fette wurden speziell für die Schmierung 
von Lkw-Komponenten und anderen 
Schwerfahrzeug-Ausrüstungen konzipiert.

VULTREX MPG Synthetic Arctic, EP1 und 
EP2 erfüllen die P & H 472-Spezifikation für 
Mehrzweckfette und stehen auf der Liste 
zertifizierter Schmierstoffe der Spezifikation 
Bucyrus International SD4711 für 
Mehrzweckfette.

Vultrex MPG EP 2 

Dieses Schmierfett ist für die Schmierung 
stark belasteter Gleit- oder Wälzlager sowie 
von Gleitflächen bei nur geringer bis mäßiger 
Drehzahl empfohlen. 

Zu den typischen Anwendungsgebieten 
gehören:

•  Chassis und Radlager von 
Geländefahrzeugen 

•  Lager von Kugelmühlen, Förderbändern 
und Brechern

•  Zahnkupplungen mit niedriger bis 
mittlerer Drehzahl

•  Stahlwerke, vor allem für Lager in 
Brammengießanlagen

•  Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 
160 °C



Vultrex MPG EP 1

Vultrex MPG EP 1 besitzt die gleiche Ölviskosität und 
Filmfestigkeit wie das Schmierfett Vultrex MPG EP 2 
und wird deshalb bei den gleichen Anwendungen 
eingesetzt, die oben aufgeführt sind. Es besitzt 
eine verbesserte Pumpfähigkeit und ist deshalb 
besser für die Verwendung in Zentralschmieranlagen 
mit einem Betriebsbereich von -25 °C bis 160 °C 
geeignet. 

Vultrex MPG Synthetic Arctic

Vultrex MPG Synthetic Arctic ist ein synthetisches 
Schmierfett, dass für den Einsatz bei extrem  
kaltem Wetter in Maschinen für die Rohstoff-
industrie konzipiert ist, wie z. B. Bergbaubagger, 
Schürfkübelbagger, Schaufelbagger, Sprengloch-
bohrer, Maschinen mit Raupenfahrwerk und 
andere langsam fahrende Fahrzeuge. Dieses 
synthetische Fett ist mit anderen Vultrex MPG 
Fettsorten kompatibel. Seine NLGI Konsistenz 
von 0 und ein niedrigviskoses synthetisches Fluid 
ermöglichen es, dass das Fett bei bis zu -45 °C 
pumpfähig bleibt. Es ist insbesondere für den 
Einsatz in Zentralschmieranlagen geeignet. Der 
Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -45 °C 
bis 120 °C.

Vultrex G-123, G-124

Vultrex G-123 (NLGI Nr. 1) und G-124 (NLGI 
Nr. 2) sind rote, haftende Schmierfette, die 
speziell zum Schmieren von Lkw-Komponenten 
mit hoher Beanspruchung entwickelt wurden, 
beispielsweise für Radlager, Laufbuchsen, 
Königszapfen und Fahrgestell-Schmierstellen an 
Fahrzeugen, die im Bergbau, in der Forstwirtschaft 
und im Transportsektor eingesetzt werden. 
Diese Anwendungen sind mit Schwingungs- 
und Stoßbelastungen verbunden und erfordern 
daher einen Schmierstoff mit EP-Eigenschaften. 
Betriebstemperaturbereiche:

•  Vultrex G-123 von -25 °C bis 160 °C
•  Vultrex G-124 von -20 °C bis 160 °C



Typische Kennwerte

EIGENSCHAFT
PRÜF- 

METHODE

VULTREX

MPG  
EP 2

MPG  
EP 1

MPG SyNTHETIC 
ARCTIC

G-123 G-124

NLGI-Klasse D217 2 1 0 1 2

Farbe PCM 264 Grün-Braun Grün-Braun Braun Rot Rot

Textur PCM 264 Butterartig Butterartig Butterartig Fadenzügig Fadenzügig

Tropfpunkt, °C D2265 288 275 239 271 277

Walkpenetration, 60 Hübe D217 A 272 328 368 323 279

Oxidationsbeständigkeit, 100 h,  
 Druckabfall (psi)

D942 6 4,5 2 4 1

Grundölviskosität
 mm²/s bei 40 °C
 SUS bei 100 °F

D445 403
2170

403
2170

137,5
705

220
1168

220
1168

VKA-Schweißlast, kg D2596 250 250 400 315 315

VKA-Verschleißtest, Narben-Durchmesser, mm D2266 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5

Kupferkorrosion D4048 1a 1a 1a 1a 1a

Wasserauswaschung, % bei 79 °C D1264 2 10 24 11 2,5

Normaler Betriebs-
 Temperaturbereich °C (°F) –20 bis 160

(-4 bis 320)
–25 bis 160
(-13 bis 320)

–45 bis 120
(-49 bis 248)

–25 bis 160
(-13 bis 320)

–20 bis 160
(-4 bis 320)

Die angegebenen Werte sind typische Produktionswerte. Sie definieren keine Spezifikation.
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Um Produkte zu bestellen oder sich zu informieren, wie Petro-Canada Lubricants Ihrem 
Unternehmen helfen kann, besuchen Sie unsere Website: lubricants.petro-canada.com  

oder schreiben Sie eine E-Mail an: lubecsr@petrocanadalsp.com


