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Verfügbar bei: 

• Gebrauchstemperaturbereich: -25 / +120 °C kurzzeitig bis +130 °C
• alterungsstabil
• wasserbeständig
• schützt vor Korrosion
• gut förderbar, auch in Zentralschmieranlagen
• gute Verschleißschutzeigenschaften
• walkstabil

EP-
Eigenschaften

Gleitlager Wälzlager

Einsatzgebiete

Kajo Langzeitfett LZR 2 SR wird zur Wälz- und Gleitlagerschmierung bei hohen Belastungen, 

insbesondere von Industrie-, Bau- und Landmaschinen eingesetzt.

Anwendung

Kajo Langzeitfett LZR 2 SR kann von Hand, über geeignete Fettpressen, durch 
Zentralschmieranlagen oder das SYSTEM REINER eingesetzt werden.

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 

Beschreibung

Kajo Langzeitfett LZR 2 SR ist ein Langzeit EP-Fett auf Mineralölbasis und kann als 

Allroundfett zur Mehrzweckschmierung eingesetzt werden.

Eigenschaften
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Bezeichnung Wert Einheit Vorschrift

Technische Daten

Kennzeichnung DIN 51502KP2K-20

Farbe natur

Gebrauchstemperaturbereich °C DIN 51825-25 / +120

 kurzzeitig bis °C+130

Grundöl min

Eindicker Li

Grundölviskosität [40°C] mm²/s DIN 51562-1135

NLGI-Klasse DIN 518182

Tropfpunkt °C DIN ISO 2176>180

Wasserbeständigkeit Bew.-Stufe DIN 51807-11-90

Kupferstreifenprüfung [24 h / 100°C] Korr.-Grad DIN 518111

EMCOR [dest. Wasser] Korr.-Grad DIN 518020/0

VKA-Schweißkraft N DIN 51350-42200/2400
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