
 • hervorragende Kriechfähigkeit

 • schützt vor Reibrost und Verschleiß

 • haftfest und druckstabil, daher geringe Abschleuderverluste

 • widerstandsfähig gegen heißes Wasser, Dämpfe und korrosive Gase

Kettenschmierstoff

RACING KETTENFLUID

Eigenschaften

Beschreibung

RACING KETTENFLUID ist ein Gemisch aus synthetischen Kohlenwasserstoffen, Mineralölen und Fetten mit 

Additiven für den Korrosionsschutz. Es dringt in die engsten Spalten zwischen Bolzen und Rollen und hinterlässt 

einen hochwertigen, druckfesten Schmierfilm.

Einsatzgebiete

RACING KETTENFLUID kann für alle Bereiche in Technik und Haushalt eingesetzt werden.

Anwendung

RACING KETTENFLUID wird einfach auf die zu behandelnden Flächen aufgesprüht.

Hinweis

Vor dem Einsprühen der Kette sollte diese mit RACING KETTENREINIGER gereinigt werden, um die optimale 

Wirkung von RACING KETTENFLUID zu erzielen.
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Bezeichnung Wert Einheit Vorschrift

Technische Daten: RACING KETTENFLUID

Farbe grünlich

Basis teilsyn

LLV = LUBRITECH Labor Vorschrift 
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie 

können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. 

Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der 

zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns 

das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser 

Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen 

existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser 

Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu 

entwickeln. FUCHS LUBRITECH bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.

E-Mail: info@fuchs-lubritech.de
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