
 • trocknet schnell

 • grifffester, elastischer, porenfreier Schutzfilm

 • bindet keinen Staub

 • widerstandsfähig gegen Auftausalze

 • keine Versprödung bei Kälte 

Hochleistungs-Universalkorrosionsschutzwachs  zur 

Außenkonservierung   

DECORDYN HF 91

Eigenschaften

beständig 

gegen 

Auftausalze

Korrosions-

schutz

Beschreibung

DECORDYN HF 91 enthält ausgewählte Korrosions-schutzadditive und bildet nach kurzem Antrocknen einen 

grifffesten, wachsartigen Schutzfilm.

Einsatzgebiete

Langzeit-Korrosionsschutz für Schienenbefestigungs-schrauben, Kleineisenteile, Hakenschraubengewinde im 

Gleisbau. Entspricht den DB-Vorschriften für Korrosionsschutz-Hilfsstoffe. Auch einsetzbar bei unbeschichteten, 

blanken Stahlbauteilen im Maschinen- und Fahrzeugbau.

Anwendung

DECORDYN HF 91 wird durch Streichen oder Sprühen aufgebracht.Bei der Verarbeitung in geschlossenen 

Räumen ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. Bei der Verarbeitung des Produktes unter +5 °C sollte ein 
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aromaten-freies Testbenzin unter intensivem Rühren zugesetzt werden. Produkt vor Applikation aufrühren. Weitere 

Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Bezeichnung Wert Einheit Vorschrift

Technische Daten: DECORDYN HF 91

Farbe braun

Ergiebigkeit ca. 10 m²/l

Empfohlene Schichtdicke µm>50

     (je nach Anwendung und Verfahren)

Tropfpunkt Abdampfrückstand (ohne Lösem.) °C DIN ISO 2176140

Korrosionsschutzeigenschaften

   Kondenswasser - Wechselklima Zyklen LV100

   Feuchtigkeitskammer h ASTM-D 17481000

   Salzsprühnebeltest [5% NaCl] h DIN 50021 SS>800

Korrosionsschutzzeiten, ø60% Luftfeuchtigk.

   geheizte Lagerräume >36 Monate

   überdachte Lagerhallen bis 36 Monate

   Außenbereich bis 24 Monate

VbF-Gefahrenklasse A II

LV =  Laborvorschrift 
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie 

können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. 

Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der 

zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-

Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. 

Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle 

Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen 

Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen 

dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu 

entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.

E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

DECORDYN HF 91 | 1000219 | 2022-06-20 | 2 / 2

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH

Friesenheimer Straße 19

68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0

Fax: 		+49 621 3701-7000

zentrale-flg@fuchs.com

www.fuchs.com/de


