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RENOFORM EYO 5001 
Kaltfließpressöl

Beschreibung 

RENOFORM EYO 5001 ist ein nicht wassermisch-

barer, mineralölhaltiger Umformschmierstoff mit 

polaren Zusätzen und Verschleißschutz-Additiven. 

RENOFORM EYO 5001 ist chlorfrei. 

Anwendung 

RENOFORM EYO 5001 ist ein Hochleistungsöl, 

welches wegen seines extrem druckbeständigen 

Schmierfilms für schwere Bearbeitungsvorgänge 

geeignet ist. Es kann zum Fließpressen, Tiefziehen 

und Stanzen eingesetzt werden. 

Durch die spezielle Formulierung ist RENOFORM 

EYO 5001 nach vorheriger anwendungstechnische 

Prüfung auch als Multifunktionsöl einsetzbar. 

RENOFORM EYO 5001 wird unverdünnt eingesetzt 

und kann durch Walzen, Tropfen, Pinseln oder 

Sprühen auf die Werkstücke appliziert werden. 

 

 

Vorteile 

• hoher Wirkstoffgehalt, für schwierige Umfor-

mungen 
 

• für Voll-, Hohl- oder Napfteile 
 

• lange Lebensdauer bei Ölumlaufschmierstoffen 
 

• geeignet als Multifunktionsöl 

Lagerung 

RENOFORM EYO 5001 ist im geschlossenen Ori-

ginalgebinde bei Temperaturen zwischen -20°C und 

+40°C bis zu 36 Monate lagerfähig 

Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der 

Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden. 

Reinigung 

Die Entfernung des Schmierstoffes ist durch Spritz- 

oder Tauchreinigung möglich. Vor Schweißvorgän-

gen sollte das Öl abgewaschen werden. 
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Technische Daten 
 
 
 
 

  
 

Eigenschaften Einheit Wert Prüfung nach 

Dichte bei 15°C g/ml 0,91 DIN EN ISO 12185 

Kinematische Viskosität bei 40°C mm²/s 150 DIN 51 659-2 

Flammpunkt  °C >180 DIN EN ISO 2592 

Farbe  dunkelbraun  
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Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS WISURA GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem 
heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbeson-
dere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbe-
handlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur 
Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen 
davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/ Raum-
fahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindli-
che Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie 
für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. 
 
Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS WISURA 
GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leis-
tungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwen-
dung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. 
 
Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation  
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die 
dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre 
Gültigkeit. 
 

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS WISURA 

GMBH. 

© FUCHS WISURA GMBH. Alle Rechte vorbehalten. 

 

 


