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Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie
dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

Boat-Line Kraftstoffschutz

Boat-Line Fuel System Water Remover

"Boatline" Kraftstoffschutz bindet und entfernt das gesamte Wasser aus dem Kraftstoffsystem von benzinbetriebenen
Bootsmotoren. Das Produkt schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Rost und Korrosion, verhindert die Eisbildung und
erleichtert den Startvorgang.

Produkteigenschaften

In allen benzinbetrieben Bootsmotoren anwendbar.

Einsatzbereiche

Regelmäßig vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.

Anwendungshinweise

Verbrauch

300 ml für 80 l Benzin

Einwirkzeit

Wirkt während der Fahrt

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: violett

Geruch: aromatisch

Siedepunkt: 145 - 200 °C

Flammpunkt: 35 °C

Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%

Obere Explosionsgrenze: 6,5 Vol.-%

Zündtemperatur: > 200 °C

Dampfdruck bei 20 °C: 4 hPa

Dichte bei 20 °C: 0.78-0.82 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebindegröße Artikelnr. VE

33147300ml 24


