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Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie
dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

Diesel Applikator Spray

Diesel Applicator Spray (DAPS)

Diesel Applikator Spray reinigt das gesamte Ansaugsystem von Dieselmotoren. Es entfernt Verschmutzungen und Verharzungen
im kompletten Ansaugtrakt, Einlass- und Auslassventilen, Ladeluftkühler und Abgasrückführsystem sowie im gesamten
Brennraum.

Produkteigenschaften

Serviceprodukt zur direkten Anwendung im Ansaugtrakt von Dieselmotoren. Einsatz in allen Dieselaggregaten. Geeignet für
Katalysatoren, Rußpartikelfilter und Turbolader.

Einsatzbereiche

Bei laufendem und warmem Motor in das Ansaugsystem des Dieselmotors sprühen. Bei ruhigem Motorlauf sprühen Sie das
Produkt gleichmäßig in das Luftansaugrohr, bei unruhigem Motorlauf in kurzen Sprühstößen.
Achtung! Der Motor muss während der Anwendung im mittleren Drehzahlbereich (2000-2500 U/min.) betrieben werden.

Anwendungshinweise

Verbrauch

400 ml ausreichend für 1–2 Fahrzeuge

Einwirkzeit

ca. 20 Sekunden

Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol

Farbe: klar

Geruch: aromatisch

Flammpunkt: < 0 °C

Zündtemperatur: > 200 °C

Dichte bei 20 °C: 0.815-0.825 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebindegröße Artikelnr. VE

P1911400ml 12


