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Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie
dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

Kupfer Spray-Lack

Copper Spray - Lacquer (COS)

Kupfer Spray Lack mit hohem Kupferanteil ist witterungsbeständig, abriebfest und schnelltrocknend. Es bildet eine dauerhafte und
wasserunlösliche Acrylschutzschicht und schützt damit auch schadhafte Stellen.

Produkteigenschaften

Beschichtung auf vielen Oberflächen, Ausbesserung beschädigter Oberflächen, Schutzversiegelung für Rohrleitungen,
Metallkonstruktionen, Fahrzeugunterböden.

Einsatzbereiche

Vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnde Oberfläche mit der Drahtbürste reinigen oder besser sandstrahlen. Die
Oberfläche muss fettfrei und sauber sein. Beste Verarbeitungstemperatur 16-32°C. Das Kupferspray aus 25-30 cm Abstand mit
kurzen Sprühbewegungen auftragen, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Anwendungshinweise

Verbrauch

je nach Anwendungsfläche

Einwirkzeit

ca. 20-30 Minuten

Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol

Farbe: kupfern

Geruch: charakteristisch

Schmelzpunkt: ca. - 190 °C

Siedebeginn und Siedebereich: ca. - 42 °C

Flammpunkt: < 0 °C

Untere Explosionsgrenze: 1,5 Vol.-%

Obere Explosionsgrenze: 9,4 Vol.-%

Zündtemperatur: ca. 400 °C

Gebinde Artikelnr. VE

P2951400ml 12


