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Produktinformation 

Carstar 10W-40 

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 
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Beschreibung/Anwendung 

Kronos Carstar 10-40 ist ein Premium-Motorenöl der SAE 10W-40 Viskositätsklasse. Es ist für die 
Verwendung in vielen Benzin- und Diesel sowie LPG PKW-Motoren geeignet. Es ist auf Basis von 
verdampfungsarmen HC-Synthese Schmierstoff in Verbindung mit einem Hochleistungs-AdditivPaket 
aufgebaut. Kronos Carstar 10W-40 sorgt auch bei hohen Temperaturen für einen sicheren Schmierfilm bei 
gleichzeitig geringem Ölverbrauch. Ideal für die meisten Benzin- und Dieselmotoren mit Selbstansaugung 
oder Turbolader. Besonders empfohlen für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung wie Common Rail, HDI, CDI 
usw. Dank seines optimalen Viskositätsindex das ganze Jahr hindurch einsetzbar. 

Vorteile/Eigenschaften 

 Umfassender Motorschutz
 Optimale Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

Leistungsvermögen/Spezifikationen

Technische Kenndaten 

• ACEA A3/B3-16
• ACEA A3/B4
• API SN/CF
• FIAT 9.55535-D2
• FIAT 9.55535-G2

• MB 229.1
• RENAULT RN 0700
• RENAULT RN 0710
• VW 501 01
• VW 505 00

Methode Einheit 
Dichte bei 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.865 

Kinematische Viskosität bei 40 °C ASTM D445 mm²/s 91 

Kinematische Viskosität bei 100 °C ASTM D445 mm²/s 13.8 

Viskositätsindex ASTM D2270 155 

Basenzahl (HClO4-Methode) ASTM D2896 mg KOH/g 10.1 

Stockpunkt ASTM D6892 °C -39

CCS-Viskosität bei -25 °C ASTM D5293 mPa.s 6700 

Sulfatasche ASTM D874 Mass % 1.0 

Flammpunkt COC ASTM D92 °C 220 
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