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Produktinformation

RENOLIN LPG 
 
Synthetische Hochleistungs-Gasverdichteröle auf Basis 
von Polyalkylenglykol (PAG). 
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Beschreibung 
 

Die RENOLIN LPG Reihe ist auf Basis spezieller 

synthetischer Polyalkylenglykole aufgebaut. Diese 

besitzen im Vergleich zu konventionellen 

Verdichterölen auf Mineralölbasis eine geringere 

Löslichkeit mit Kohlenwasserstoffgasen.  

Die Löslichkeit von chemischen Gasen mit einem 

hohen Anteil von Kohlenwasserstoffen in Mineralöl 

führt in der Regel zu einer dramatischen 

Viskositätsabsenkung des Schmierstoffs. Dadurch 

wird die Tragfähigkeit des Schmierfilms reduziert. Es 

können Schaumprobleme auftreten, die zu 

instationären Betriebsbedingungen und Schäden an 

Verdichtern führen können.  

Durch die Verwendung spezieller Polyglykol-

Basisöle in der RENOLIN LPG Reihe werden diese 

Probleme verhindert. Die Löslichkeit von 

Prozessgasen (mit hohem Kohlenwasserstoff-Anteil) 

im Schmierstoff ist wesentlich geringer. Dadurch 

wird unter Betriebsbedingungen eine höhere 

Viskosität des Gas-Öl-Gemisches gewährleistet. Der 

Verdichter wird sicher geschmiert, Schaumprobleme 

durch Ausgasen von gelösten Prozessgasen werden 

verhindert und damit wird die Tragfähigkeit des 

Schmierfilms gewährleistet. 

 

 

Vorteile 
 

• Geringe Gaslöslichkeit, damit stabiler 

Schmierfilm, und damit guter Verdichter-

Wirkungsgrad 
 

• Geringe Schaumbildung 
 

• Hohe thermische und chemische Beständigkeit 
 

• Guter Verschleißschutz 
 

• Hoher natürlicher Viskositäts-Index  

(scherstabil) 
 

• Niedriger Pourpoint 
 

• Guter Korrosionsschutz 
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Anwendung 
 
Die RENOLIN LPG Reihe wird zur Schmierung von 

Gasverdichtern unterschiedlichster Bauart 

empfohlen (z.B. Kolbenverdichter, Schrauben-

verdichter und Rotationsverdichter, etc.). Die 

Betriebsbedingungen des Verdichters sind zu 

beachten.  

Die RENOLIN LPG Reihe wird für den Einsatz in 

Verdichtern und Kompressoren empfohlen, bei 

denen der Kurbeltrieb und die Lager einer „Gas-

Atmosphäre“ ausgesetzt sind (beachte: Gas-

Löslichkeit in Öl). 

Die RENOLIN LPG Reihe wird für folgende Gase 

empfohlen:  

• Kohlenwasserstoffe wie z. B. Propan, Butan 

und Ethen-, Propen-, Buten-Gemische 

• Petroleum-Gase mit einem hohen Anteil von 

Propan und Butan (Raffinerie-Gase) 

• Natürliche Gase mit einem hohen Anteil von 

Methan und Ethan 

• Inertgas wie z.B. Argon und Helium 

• Andere chemische Gase wie z.B. N2, H2, CO2, 

NH3 

 

Die RENOLIN LPG Reihe ist auf Basis synthetischer 

Polyglykole (PAG) aufgebaut. 

 

 

Bitte beachten: 

Polyglykole sind nicht mischbar und kompatibel mit 

Mineralölen. 

Wegen der polaren Struktur der PAG-Basisöle kann 

RENOLIN LPG Wasser aufnehmen (größer 1 %). 

Standard-Elastomer- und -Dichtungs-Materialien 

können verwendet werden, wenn sie verträglich mit 

Polyglykol sind (NBR- oder Fluorsilikon-Dichtungen 

sind zu empfehlen). 

Lacke: Es ist die Verwendung von Zwei-

Komponenten-Lacken zu empfehlen. 
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Typische Kennwerte: 
 

 
 

Sortenbezeichnung  LPG 100 LPG 185  

Eigenschaften Einheit   Prüfung nach 

Kinematische Viskosität 
bei   40 °C 
bei 100 °C 

 
mm2/s 
mm2/s 

 
100 
16,2 

 
185 
29,0 

 
DIN EN ISO 
3104 

Viskositätsindex - 175 197 DIN ISO 2909 

Dichte bei 15 °C kg/m³ 1002 1012 DIN 51757 

Farbzahl ASTM 0,5 0,5 DIN ISO 2049 

Flammpunkt im offenen Tiegel nach 
Cleveland 

°C 270 280 DIN ISO 2592 

Pourpoint °C - 39 - 36 DIN ISO 3016 

Neutralisationszahl mgKOH/g 0,6 0,6 DIN 51558-1 

Korrosionswirkung auf Kupfer Korr.-grad 1 – 100 A24 1 – 100 
A24 

DIN EN ISO 
2160 

Korrosionsschutzeigenschaften gegenüber 
Stahl 

Korr.-grad 0 – A 0 – A DIN ISO 7120 

Schaumverhalten, Seq. I-III 
24 °C 
93,5 °C 
24 °C nach 93,5 °C 

 
ml 
ml 
ml 

 
0/0 
20/0 
0/0 

 
0/0 
0/0 
0/0 

ASTM D 892 

FZG A/8,3/90 Schadens- 
kraftstufe 

> 12 > 12 DIN ISO 14635-1 
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Temperatur [°C] 

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile im Methan-Öl-Gemisch dar. 

Kinematische Viskosität und Dampfdruck: RENOLIN LPG 100 und Methan 
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 Temperatur [°C] 

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Kältemittel im Propan-Öl-Gemisch dar. 

Kinematische Viskosität und Dampfdruck: RENOLIN LPG 100 und Propan R290 
Methan 
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Einfluss von gelöstem Propangas auf die Viskosität eines Verdichteröls bei 60 °C 

Ein Vergleich: Mineralöl-Verdichteröle – RENOLIN LPG 185 (PAG) 

 

Kinematische 
Viskosität 

Mineralöl, ISO VG 68 
ohne Gas 

Mineralöl, ISO VG 100 
ohne Gas 

RENOLIN LPG 185, ISO VG 150-220 
ohne Gas 

bei  40 °C, mm2/s 
bei  60 °C, mm2/s 

68 
30 

100 
38 

185 
80 
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Einfluss von gelöstem Propangas auf  
RENOLIN LPG 185 

 

Viskositäts-Druck-Temperatur-Diagramm: Beispiel 

Temperatur: 60 °C 

Druck:  10 bar 

ca. 10 % Propan ist in RENOLIN LPG 185 gelöst 

Viskosität:  40 mm2/s 

Einfluss von gelöstem Propengas auf 
RENOLIN LPG 185 

 

 

1 bar = 14.504 psi 

50 psi = 3.44 bar 

100 psi = 6.89 bar 

 

psi   = 
pound al 

sq in 
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Einfluss von gelöstem Butengas auf 
RENOLIN LPG 185 
 
 

 

 
Einfluss von gelöstem Butadiengas auf 
RENOLIN LPG 185 
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Temperatur 

[°C] 
Sämtiche Prozentangaben stellen Massenanteile Kältemittel im Iso-Butan-Öl-Gemisch dar. 

Kinematische Viskosität und Dampfdruck: RENOLIN LPG 185 und Iso-Butan   
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Temperatur [°C] 

Sämtiche Prozentangaben stellen Massenanteile Kältemittel im Iso-Pentan-Öl-Gemisch dar. 

Kinematische Viskosität und Dampfdruck: RENOLIN LPG 185 und Iso-Pentan   
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Temperatur [°C] 

Sämtiche Prozentangaben stellen Massenanteile Kältemittel im Propan-Öl-Gemisch dar. 

Kinematische Viskosität und Dampfdruck: RENOLIN LPG 185 und Propan R290   
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Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und ent- 
sprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren 
abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, 
der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige 
Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. 

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von 
Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor  
der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. 

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls 
beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts 
für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen  
in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte 
in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt 
einzusetzen. 

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren,  
die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation 
ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 


