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KAJO-Sägegatterhaftöl ISO 150  
 

 

 
 
KAJO-Sägegatterhaftöl ISO 150 wird hergestellt 
aus besonders ausgesuchten Grundölen. Es enthält 
Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im 
Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusät-
ze, die eine gute Schmierung bei hohen Ketten-
geschwindigkeiten gewährleisten.  
 

 
Praxis-Vorteile: 
KAJO-Sägegatterhaftöl ISO 150 wird eingesetzt 
zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und 
Elektrosägen für die Holzbearbeitung.  
 
 

 
 
 
 
Typische Kennwerte: 
 

Eigenschaft Wert Einheit Norm  

Viskosität bei    20 °C  
                bei    40 °C  
                bei  100 °C  

550 - 600 
150 - 170 
  10 –  20 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

DIN 51 562 

Dichte bei 20 °C  850 – 900 kg/m
3
 EN ISO 12 185 

Flammpunkt >260 °C ISO 2592 

Pourpoint ≤ - 3 °C ISO 3016 

Belastbarkeit nach Brugger ≥ 25 N/mm
2
 DIN 51 347-1 

VKA-Schweißlast 1400 N DIN 51 350 

Fadenzug nach KCM > 80 mm - 
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