
 

 
 

  
 
 

 

 

 
 
Art.Nr. 11735-01 

 

Synergy 735  

  

Beschreibung  Synergy 735 ist ein wassermischbarer, ölfreier vollsynthetischer Kühlschmierstoff. Er zeichnet sich 
durch seine exzellente Aluminiumverträglichkeit und einfache Reinigbarkeit aus, so dass er höchste 
Ansprüche an Oberflächenqualität und Sauberkeit erfüllt. 

Einsatzbereich  Synergy 735 ist geeignet für die Zerspanung von Aluminium- und Titanlegierungen, CrNi-Stählen, 
Kupferlegierungen und CFK. 

  Produkteigenschaften  Nutzen 

  
Neutraler pH 
 

 
 Fleckenfreie Oberflächen, sogar bei sensiblen 

Aluminiumlegierungen 

  Gutes Abfliessverhalten und einfache 
Reinigbarkeit  

 
 Geeignet für die Präzisionsreinigung 

  Glasklar    Klare Sicht auf den Zerspanprozess  

  Minimale Schaumbildung   Ideal für Hochdrucksysteme 

  Exzellente Filtrierbarkeit bis 
Mikronbereich 

 
 Hohe Oberflächengüte und Prozesssicherheit 

  Gute Human- und Hautverträglichkeit   Frei von Bakteriziden 

      

Physikalisch-
chemische 
Daten 

 Konzentrat  Lösung 
     

Farbe  Farblos   Halb-transparent/transparent 

Mineralölgehalt  0%    

Dichte bei 20°C  1.06 g/cm3    

Viskosität bei 40°C  72 mm2/s    

pH-Wert 
(Frischemulsion)   

    
7.5–7.7 

pH-Wert  

(nach 2-3 Tagen) 

    
7.2 –7.7 

Faktor Refraktometer     1.4 

      

Hinweis 
 Das Produkt ist frei von: 

 

Mineralöl, Schwermetalle, Bor, sekundär Amin, Silikon, Bakterizid, Isothiazolinone, Formaldehyd, 
Nitrosamine, Glycolether, Schwefel, Chlor* 

 

*ohne aktiven Zusatz von chlorierten EP-Additiven 

 

Die aufgeführten Chemikalien sind nicht Teil der Formulierung, jedoch können Spuren davon nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. 

 

 

 



 

 
 

Einsatzkonzentrationen 
  

Beste Ergebnisse Zerspanungsanwendungen: 6–10% (Refraktometer-Ablesewert: 4.3–7.1) 

 

Einsatzhinweise 
 Das Produkt wurde zur Verwendung mit demineralisiertem Wasser konzipiert. Eine gute 

Rohwasserqualität von <3° dH ppm Härte, <0.5° dH ppm Chlorid / Sulfat wird akzeptiert. Der 
Gebrauch von Hartwasser muss vermieden werden. 

 

Der Gebrauch von Calciumacetate zur Schaumkontrolle ist untersagt. Sollte entgegen den 
Erwartungen Schaum auftreten, empfehlen wir folgende Entschäumer: 

 

Empfohlene Entschäumer:  Additive A33, Art. Nr. 29106-02 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell 
kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. 
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