
Produktdatenblatt

Rustilo WDP Spray
Korrosionsschutz- und Rostlösemittel mit Schmierwirkung

Beschreibung
Castrol Rustilo WDP Spray (bisherige Produktbezeichnung Castrol Penetrat WDP Spray) ist ein kriechfähiges
Mehrzweck-Sprühöl mit ausgezeichneten Rostlöseeigenschaften und hervorragendem Korrosionsschutz. Durch einen
speziellen Zusatz entsteht beim Lösen von Verbindungen ein Gleitfilm, der auch bei mehrmaliger Montage wirksam
bleibt.

Anwendung
In Betrieb und Werkstatt kann Castrol Rustilo WDP Spray verwendet werden als Rostlöser für festsitzende Schrauben,
Muttern, Wälzlager, Riemenscheiben, Bolzen, Federblätter, als Kurzzeitrost- und Korrosionsschutz für
Maschinenelemente, Drahtseile, Werkzeuge usw., sowie als Kettenschmierstoff in Industriebetrieben und Werkstätten
bei normalen Raumtemperaturen
Im Kfz kann Castrol Rustilo WDP Spray eingesetzt werden, um nach kurzer Einwirkzeit eingerostete und festsitzende
Teile zu lösen, um Quietschgeräusche zu beseitigen und die Gleitfähigkeit zu erhöhen, Schlösser, Scharniere, Gelenke
usw. gängig zu halten und Kriechströme in Zündanlagen zu verhinern.

Hinweise zur Anwendung
Castrol Rustilo WDP Spray kann auf nasse Teile gesprüht werden. Bei richtiger Handhabung erfolgt kein Abtropfen.
Dosen beim Sprühen möglichst aufrecht halten.

Vorteile
ausgezeichnete Rostlöseeigenschaften
dringt schnell in enge Passungen ein
löst festgerostete Schrauben und Verbindungen
beseitigt Reibungs- und Quietschgeräusche sofort
Kurzzeitrost- und Korrosionsschutz
konserviert Teile für Zwischenlagerung
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Technische Daten

Merkmal Methode Einheit Rustilo WDP Spray

Farbe visuell - gelblich, klar

Basis - - Mineralöl

Dichte bei +15°C DIN 51757 g/ml 0,83

Viskosität
   bei +40°C DIN 51562 mm²/s 4,20

Viskositätsindex DIN ISO 2909 - 160

Flammpunkt ISO 2719 ºC +65

Pourpoint DIN ISO 3016 °C - 33

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

In 2015 wurde die Produktbezeichnung geändert. Die alte Produktbezeichnung lautete Castrol Penetrat WDP Spray.
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Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit
der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die
bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen,
daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie
bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung
und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem
üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für
sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind
bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, D – 20457 Hamburg
Tel: 040/6395 2222
www.castrol.com
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