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RENOFORM MF 75 
Ziehfett für die Blechbearbeitung

Beschreibung 

RENOFORM MF 75 ist ein mineralölhaltiger, nicht 

wassermischbarer Hochleistungs-Umformschmier-

stoff mit einem hohen Gehalt an polaren Wirkstof-

fen und anorganischen Festschmierstoffen. Auf-

grund seiner speziellen Zusammensetzung wirkt es 

sowohl über seine stark polaren Teile als auch über 

die Pigmentierung stark verschleißmindernd und 

gewährleistet eine lange Standzeit des Werkzeuges 

und eine riefenfreie Bearbeitung des Werkstückes. 

RENOFORM MF 75 kann zum Umformen von 

Stahlblechen aller Art, auch von verzinkten und 

anderen oberflächenveredelten Blechen, eingesetzt 

werden. 

Anwendung 

RENOFORM MF 75 lässt sich durch Sprühen, Pin-

seln oder mittels Walzen auf das Werkstück auftra-

gen. Der auf den gefertigten Teilen verbleibende 

Schmierstofffilm verleiht einen wirksamen Korrosi-

onsschutz für die Dauer der Zwischenlagerung. 

Vor dem Verschweißen empfehlen wir die Schmier-

stoffschicht abzuwaschen. 

Vorteile 

• sehr stabiles Compound mit optimiertem Pig-

mentgehalt 

 

• sehr hohe Trennwirkung, höchste Umformleis-

tung 
 

• für schwierigstes Tiefziehen auch dicker Bleche 
 

• verträglich mit allen Stählen und mit Aluminium 
 

• mit wässrig-alkalischen Reinigern entfernbar 

Lagerung 

RENOFORM MF 75 ist im verschlossenen Original-

gebinde bei Temperaturen zwischen 0 und +40°C 

bis zu 12 Monate lagerfähig. 

Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der 

Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden. 
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Technische Daten 
 
 
 
 

  
 

Eigenschaften Einheit Wert Prüfung nach 

Dichte bei 15°C g/ml 0,99 DIN EN ISO 12185 

Aussehen  braune Paste  

Auslaufzeit 8 mm-Düse s 40 FWLV *) 

 

*) FWLV = Prüfvorschrift der FUCHS WISURA GMBH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Produktinformation 

Pi_ RENOFORM MF 75 
25.01.2018, Seite 3/3 

 

 
                                  
FUCHS WISURA GMBH                                                                                            

Am Gaswerk 2 - 10 Telefon +49 421 549 03 - 0  
28197 Bremen, Germany Fax +49 421 549 03 - 19   
www.fuchs.com/wisura  E-Mail  info@fuchs-wisura.de   

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS WISURA GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem 
heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbeson-
dere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbe-
handlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur 
Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen 
davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/ Raum-
fahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindli-
che Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie 
für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. 
 
Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS WISURA 
GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leis-
tungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwen-
dung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. 
 
Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation  
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die 
dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre 
Gültigkeit. 
 

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS WISURA 

GMBH. 

© FUCHS WISURA GMBH. Alle Rechte vorbehalten. 

 

 


