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ANTICORIT LSB 
Korrosionsschutzmittel, thixotrop, ölig 
 
 
Beschreibung  

 
ANTICORIT LSB ist ein speziell für die Konservierung 
von großen Wälzlagern entwickeltes Korrosions-
schutzprodukt. Es stellt eine Kombination aktiver 
Korrosionsschutzkomponenten und thixotroper, 
filmbildender Substanzen dar. 
 
ANTICORIT LSB erfüllt besondere Anforderungen der 
Wälzlagerhersteller hinsichtlich des Korrosions-
schutzes und ist mit üblichen Schmierstoffen 
verträglich. 
 
ANTICORIT LSB gewährleistet die Anfangs-
schmierung und unterstützt die Geräuschdämmung. 
 
ANTICORIT LSB bildet einen nichttropfenden Film 
und stellt dadurch die Aufrechterhaltung des Korro-
sionsschutzes sicher. Durch den ablaufgehemmten 
Film wird eine Verschmutzung der Verpackung ver-
mieden. Dies führt zu einer verbesserten Handhabung 
beim Einbau der Lager. 
 
 
Anwendung 
 
ANTICORIT LSB wird für die Endkonservierung von 
Wälzlagern verwendet. Es wird durch Sprühen, 
Tauchen oder manuell mittels Pinsel oder Lappen 
appliziert. Dabei sind die geltenden Sicherheits-
vorschriften zu beachten. Wir empfehlen eine 
Anwendungstemperatur von 50 °C. 
Bei längerer Lagerung kann es, wie bei allen thixotro-
pen Produkten, zur Absetzung des Thixotropiebildners 
kommen. Die ursprüngliche Qualität lässt sich durch 
Rühren wieder herstellen. 
 
 
 
 
 

Vorteile 
 
• Thixotroper (ablaufgehemmter) Film 
 
• Verträglich mit üblichen Schmierstoffen 
 
• Gewährleistet Anfangsschmierung 
 
• Einfache Applikation 
 
 
Lagerbedingungen 
 
ANTICORIT LSB ist im geschlossenen Originalgebinde 
bei Temperaturen von  - 20 °C bis + 40 °C bis zu 
36 Monate lagerfähig. 
 
Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der 
Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden. 
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PI 3-4035, Seite 2 / PM 3 / 19.02.2018  

ANTICORIT LSB 
Thixotropes Korrosionsschutzöl 
 
 
Typische Kennwerte: 
 

Eigenschaften Einheit Wert Prüfung nach 

Flammpunkt °C 196 DIN ISO 2592 

Kinematische Viskosität bei 40 °C mm²/s 140 DIN 51 562 

Schichtdicke µm > 10 FLV-F-03 

Korrosionsverhalten (St 14O5)    

Salzsprühnebelprüfung h 240 DIN EN ISO 9227 

Kondenswasser-Wechselklima Zyklen > 50 DIN EN ISO 
6270-2 AHT 

Korrosionswirkung auf Messing Ms 63/50 °C  0 DIN 51 811 

Feste Fremdstoffe Gew. % < 0,03 DIN 51 592 

 

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation. 
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Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und ent- 
sprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren 
abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, 
der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige 
Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. 

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von 
Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor  
der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. 

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls 
beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts 
für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen  
in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte 
in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt 
einzusetzen. 

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren,  
die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation 
ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 


