
Produktinformation
General Industry

ESTIN/46-S
Beschreibung
Schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit.

Anwendungen
•  ESTIN S ist eine vollsynthetische Flüssigkeiten, die sich aus organischen Estern und speziell ausgewählten Additiven zusammensetzt.

Diese Flüssigkeiten zeichnen sich durch einen hohen Flammpunkt aus und haben spezifische Eigenschaften um explosionsartige,
unkontrollierte Zündungen zu vermeiden, wenn sie mit Flammen oder heißen Oberflächen in Berührung kommen.

Empfehlungen
•  Der Widerstand gegen Verbrennung ist extrem hoch, sodass ESTIN S die strengen Tests FTM 6052 und FTM 352 vom 7. Bericht von

Luxemburg bestanden hat. ESTIN S ist besonders für Hydraulikanlagen in der Stahlindustrie, in Stranggussanlagen und in Walzwerken,
usw. geeignet und kann überall dort eingesetzt werden, wo Flammen präsent sind.

Spezifikationen
•  ISO-L-HFDU

Vorteile
•  Hochviskositätsindex, der die beste Leistung in Anlagen unter variablen Temperaturbedingungen sicherstellt.
•  Rostschutz-, Verschleiß-, Oxidations- und Antischaumeigenschaften wurden durch sehr effiziente Additive verbessert.
•  Metall- und Elastomerkompatibilität: diese Flüssigkeiten sind insbesondere mit Viton, Teflon, Buna N, Neopren und Polyurethan

kompatibel.

Eigenschaften Prüfmethode Einheit Typischer Wert
Dichte D 4052 kg/m³ 916

Kinematische Viskosität, 40 °C D 445 mm²/s 50

Kinematische Viskosität, 100 °C D 445 mm²/s 9.7

Viskositätsindex D 2270 - 185

Flammpunkt D 92 °C 300

Pour Point D 97 °C -30

Farbe D 1500 - L 3.0
Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.
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