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Produktinformation  

Steuerungsadditiv 
 

ADDI-PROX ST 045 
ist ein Steuerungsadditiv zur Verbesserung des Netz-, Spül- und Waschvermögens für den 
Einsatz in wassergemischten Kühlschmierstoffen. Besonders geeignet bei Betriebsemulsionen 
mit hoher Feinstpartikelbelastung durch Seifenbildung. 
 
Eigenschaften / Vorteile: 

• Verbessert die Sauberkeit von Maschine und Anlage 
• Verbessert das Benetzungs- und Spülvermögen 
• Einsetzbar in Einzelmaschinen und Zentralumlaufsystemen 
• Geeignet für alle Öl-in-Wasser-Emulsionen 
• Einfache Anwendung 
• Wirkt dispergierend auf unlösliche Seifen 

 
 
Daten des Produktes (Konzentrat): 

Bestimmung Methode Einheit Werte 

Dichte, 20°C DIN 51 757 [kg/m³] 970 

Kin. Viskosität, 40°C DIN 53 018 [mm2/s] 28 

Brechungsindex, nD
20 DIN 51 423 --- 1,441 

 
 
Empfohlene Einsatzkonzentration (abhängig von der Applikation): 
0,05 – 0,2% 
 
Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen: 
6 Monate bei +10°C bis +30°C. Unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften für 
Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe. 
 
Arbeits- und Umweltschutz: 
Für weitere Informationen über Arbeits- und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt 
 
Entsorgung: 
Entsorgung entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen. Siehe Technisches 
Merkblatt  „Aufbereitung und Entsorgung  von wassergemischten Kühlschmierstoffen“. 


