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Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem
aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorteile

  ▪ TITAN 2T ULTRA übertrifft die weltweit höchsten
Anforderungen an luftgekühlte Zweitaktmotoren
nach JASO FD, ISO-L-EGD und ist damit den
meisten Zweitaktölen überlegen.
  ▪ TITAN 2T ULTRA mischt sich selbst und bildet eine
homogene Mischung. Dies macht den Einsatz von
Mischvorrichtungen überflüssig. TITAN 2T ULTRA
hat sich auch in sog. Autolube-Systemen (separate
Schmierung) als wirksam erwiesen.
  ▪ Raucharme Formulierung.
  ▪ Hervorragender Schutz gegen Ablagerungen bei
hohen Temperaturen, was zu einem sauberen
Motor und einer langen Lebensdauer des Motors
führt.
  ▪ Kompatibel mit Katalysatoren.
  ▪ Verhindert das Verkleben der Kolbenringe, was den
Verschleiß reduziert und die Lebensdauer des
Motors verlängert.
 ▪ Kompatibel mit vielen verschiedenen Elastomeren
und daher für Motoren mit Membranvergasern
geeignet.

Spezifikationen

  ▪ API TC
  ▪ JASO FD
 ▪ ISO L-EGD

Beschreibung

TITAN 2T ULTRA ist ein auf Premium Performance 2-
Takt-Motoröl basierendes, sorgfältig ausgewähltes
Gemisch aus Grundflüssigkeiten und wirksamen
Additiven, das für eine saubere Verbrennung sorgt,
ohne Ablagerungen an den Zündkerzen, in den
Spülöffnungen oder in der Auspuffanlage zu
hinterlassen. Dies gewährleistet jederzeit die volle
Motorleistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.
TITAN 2T ULTRA gewährleistet auch eine
vollständige Schmierung bei größten Belastungen
und schützt so vor Verschleiß und Korrosion. TITAN
2T ULTRA sollte immer dann verwendet werden,
wenn die höchsten Motordrehzahlen das beste
Zweitaktöl erfordern.

Anwendung

Geeignet für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren
in Kettensägen, Rasenmähern und Notfallsystemen
usw. unter jeder Art von Belastung. Füllen Sie einfach
die entsprechende Menge TITAN 2T ULTRA in den
Tank, bevor Sie es in das gewünschte Gerät einfüllen,
oder füllen Sie es bei Bedarf in den separaten
Schmierstofftank. TITAN 2T ULTRA mischt sich
selbst und bildet eine homogene Mischung. Das
macht den Einsatz von Mischgeräten überflüssig.
TITAN 2T ULTRA hat sich auch bei „automatischen
Schmiersystemen“ (separate Schmierung) als
wirksam erwiesen. TITAN 2T ULTRA ist mischbar und
verträglich mit herkömmlichen Motorenölen. Um die
gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind
Vermischungen mit anderen Motorenölen zu
vermeiden, bzw. wird ein kompletter Ölwechsel bei
Umstellung auf TITAN 2T ULTRA empfohlen.
Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem
aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Freigaben

TITAN 2T ULTRA
Premium Performance 2-Takt-Motoröl zur Vormischung mit Kraftstoff oder separatem Schmiersystem

Produktinformation

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH 
Friesenheimer Straße 19 
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Telefax +49 621 3701-7000 
zentrale-flg@fuchs.com

Zertifizierungen:
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001,  
ISO 45001, ISO 50001

(genaue Zertifizierungen können 
unter www.fuchs.com/de eingesehen 
werden)
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Freigaben

 ▪ -

FUCHS Empfehlungen

  ▪ HVA 346
 ▪ HVA 372

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN
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TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15°C ASTM D 4052 853 kg/m³

Kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D7042 39,2 mm²/s

Kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D7042 7,3 mm²/s

Viskositätsindex ASTM D2270 156

Flammpunkt, CoC ASTM D 92 108 °C

Pourpoint ASTM D7346 -39 °C

Produkteinfärbung Visual Blau

Mischtabelle:

TITAN 2T ULTRA : Kraftstoff 1:20 250 ml

1:25 200 ml

1:40 125 ml

1:50 100 ml

1:100 50 ml

Gemäß Herstellerspezifikation
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Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und ent- 
sprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren 
abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, 
der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige 
Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. 

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von 
Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor  
der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. 

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls 
beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts 
für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen  
in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte 
in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt 
einzusetzen. 

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren,  
die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation 
ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 
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