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Produktinformation

RENOLIN DTA 2 
Hoch alterungsbeständiges, zink- und aschefreies 
Spindelöl, Schmier- und Umlauföl 

PI 4-1335, Seite 1; PM 4 / 02.16 
 
 

Beschreibung  
 
In schnell laufenden Werkzeugmaschinen, Spindeln 
von Schleifmaschinen kommen bevorzugt sehr 
niedrigviskose Schmier- und Umlauföle, die 
sogenannten Spindelöle, zum Einsatz. RENOLIN DTA 
2 ist ein zink- und aschefreies Spindelöl auf Basis 
ausgewählter Grundöle mit Wirkstoffen zur 
Verbesserung des Alterungsverhaltens und des 
Korrosionsschutzes. Es besitzt ein exzellentes 
Luftabscheidevermögen, eine sehr geringe 
Schaumneigung, und es bildet auch bei sehr hohen 
Geschwindigkeiten einen stabilen Schmierfilm aus. 
Die verwendeten Additive sind zink- und aschefrei und 
verhalten sich neutral gegenüber den Spindellager-
Materialien (Buntmetallen, Messing, Stahl, Guss). 
RENOLIN DTA 2 scheidet eingetragenes Wasser ab 
und ist somit demulgierend eingestellt. 
 
 
Anwendung 
 
RENOLIN DTA 2 kann universell als Spindelöl (ohne 
AW/EP-Anforderungen) bei schnell laufenden 
Spindeln eingesetzt werden. 
 
RENOLIN DTA 2 wurde erfolgreich in Landis Lund 
Schleifmaschinen, Werkzeugmaschinen getestet und 
freigegeben (Landis Lund, UK). 
 

 Vorteile  
 
• Exzellentes Luftabscheidevermögen  

• Geringe Schaumneigung 

• Hohe Alterungsbeständigkeit  

• Hohe Oxidationsbeständigkeit  

• Exzellenter Korrosionsschutz 

• Zink- und aschefrei 
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Typische Kennwerte: 
 
 

Eigenschaften Einheit  Prüfung nach 

Dichte bei 15 °C kg/m³ 805 DIN 51757  

Kinematische Viskosität 
bei 40 °C 

 
mm²/s 

 
2,2 

 
DIN EN ISO 3104 

Farbzahl ASTM 0,5 DIN ISO 2049 

Flammpunkt im geschlossenen Tiegel nach  
Pensky Martens 

°C 100 DIN EN ISO 2719 

Pourpoint °C - 27 DIN ISO 3016 

Neutralisationszahl mgKOH/g 0,1 DIN 51558-2 

Luftabscheidevermögen bei 50 °C min 1 DIN ISO 9120 

Schaumverhalten, Sequ. I bis III 
24 °C, sofort/nach 10 min 
93,5 °C, sofort/nach 10 min 
24 °C nach 93,5 °C, sofort/nach 10 min 

 
ml 
ml 
ml 

 
20/0 
0/0 
20/0 

 
ASTM D 892 
ASTM D 892 
ASTM D 892 

Korrosionsschutzeigenschaften gegenüber 
Stahl 

Korr.-Grad 0-A 
0-B 

DIN ISO 7120 

Korrosionswirkung auf Kupfer Korr.-Grad 1 – 100 A48 DIN EN ISO 2160 
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Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und ent- 
sprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren 
abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, 
der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige 
Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. 

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von 
Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor  
der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. 

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls 
beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts 
für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen  
in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte 
in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt 
einzusetzen. 

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren,  
die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation 
ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 


