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Beschreibung 
 
Die RENOLIN CLP VCI-Produkte sind 
Industriegetriebeöle neuester Generation mit 
exzellenten Extreme-Pressure- (EP-) Eigenschaften 
und exzellentem Lasttragevermögen. Sie sind auf 
Basis ausgesuchter Mineralöle aufgebaut und 
enthalten Additive zur Verbesserung der 
Oxidationsstabilität, des Korrosionsschutzes und des 
Verschleißschutzes. Die RENOLIN CLP VCI-Produkte 
enthalten darüber hinaus noch spezielle 
Korrosionsschutzadditive, welche nicht nur die 
ölbenetzten Getriebekomponenten vor Korrosion 
schützen, sondern die Einheiten auch im Dampfraum, 
im Luftraum des Getriebes sicher vor Korrosion 
schützen. Diese speziellen Korrosionsschutzadditive 
werden auch Vapour Corrosion Inhibitors (VCI) 
genannt. Unter Normalbedingungen verflüchtigen sich 
diese Additive aus der Ölphase und erzeugen eine 
Luft-/ Dampfatmosphäre, welche sich mit den VCI-
Inhibitoren sättigt, die die Oberflächen der zu 
schützenden Getriebekomponenten belegen und 
somit vor Korrosion schützen. Stahl und 
Nichteisenmetalle werden sowohl in der Ölphase als 
auch im Dampfraum sicher vor Korrosion geschützt, 
ohne dass ein direkter Kontakt des Öls mit der 
Metalloberfläche notwendig ist. 
 
RENOLIN CLP VCI-Produkte verfügen über ein 
exzellentes Verschleißschutzvermögen. Im FZG-
Fresstragfähigkeitstest werden die höchsten 
Schadenskraftstufen im Prüflauf sicher erreicht.  

 Vorteile 
 
• Exzellenter Korrosionsschutz im Dampfraum 

durch ausgewählte VCI-Inhibitoren  

• Exzellenter Korrosionsschutz der ölbenetzten 
Komponenten 

• Geringe Schaumneigung,  
gutes Luftabscheidevermögen  

• Hohe Alterungsbeständigkeit  

• Extrem hohes Lastaufnahmevermögen 
 (Extreme-Pressure- (EP-) Performance)  

• Exzellenter Lagerverschleißschutz - geringer 
Verschleiß (FE8)  

• Sehr gute Fresstragfähigkeit - geringer Ver-
schleiß (FZG)  

• Exzellente Elastomerverträglichkeit  

• Gute Verträglichkeit mit im Getriebebau ein-
gesetzten Lacken und Komponenten  
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Beschreibung (Fortsetzung) 
 
RENOLIN CLP VCI-Produkte weisen auch einen 
exzellenten Lagerverschleißschutz auf. Im Wälz-
lagerverschleißschutztest in der FE8-Prüfmaschine, 
bei hoher Last und hohen Temperaturen unter 
extremer Mischreibung zeigen die Produkte sicheren 
Schutz vor Verschleiß, auch in Kombination mit den 
eingesetzten Korrosionsschutzadditiven. 
 
Die Produkte zeigen eine gute Verträglichkeit 
gegenüber vielen Elastomertypen. Elatomere auf 
Basis von Fluorkautschuk (FKM) können bis zu 
Temperaturen von 100°C problemlos eingesetzt 
werden.  
 
RENOLIN CLP VCI-Produkte gewährleisten die 
sichere Schmierung von Getrieben, Lagern und 
Dichtungen über einen weiten Einsatztemperatur-
bereich. Durch den Einsatz der RENOLIN CLP VCI-
Produkte können Getriebe, Lager und Komponenten 
über einen sehr langen Zeitraum gelagert und 
anschließend uneingeschränkt betrieben werden. 
 
Die Öle der RENOLIN CLP VCI-Reihe wurden frei-
gegeben von namhaften Getriebeherstellern. 
 

 Anwendung 
 
Die Öle der RENOLIN CLP VCI-Reihe werden für alle 
Einsatzfälle in der Industrie empfohlen, bei denen ein 
Öl vom Typ CLP nach DIN 51517 Part 1-3, vom 
Hersteller empfohlen wird. Sie sind einsetzbar für 
hochbelastete Stirnrad-, Kegelrad- und Schnecken-
getriebe mit Ölumlaufschmierung oder Öleinspritz-
schmierung. RENOLIN CLP VCI-Öle können ebenfalls 
in hochbelasteten Lagern, Gelenken und Druck-
spindeln eingesetzt werden. RENOLIN CLP VCI kann 
insbesondere für Prüfläufe für Getriebe eingesetzt 
werden (Prüfstandsöl). Die empfohlene maximale 
Einsatztemperatur liegt bei ca. 100°C (kurzzeitig auch 
darüber, Anwendungshinweise für FKM beachten). 
Die Produkte der RENOLIN CLP VCI-Reihe erfüllen 
die neuesten Anforderungen an Getriebeöle. 
 
Speziell bei Getrieben und Komponenten, die längere 
Zeit nicht betrieben oder vor dem Einbau zwischen-
gelagert werden, bietet sich der Einsatz der RENOLIN 
CLP VCI-Reihe an. 
 
RENOLIN CLP VCI ist mit den meisten auf den Markt 
verfügbaren mineralölbasischen und PAO-basierten 
Industriegetriebeölen mischbar und verträglich, 
sodass nach dem Prüflauf mit RENOLIN CLP VCI 
eine einfache Umstellung auf das Betriebsöl möglich 
ist. Weitere Informationen über Fuchs 
Anwendungstechnik verfügbar.  
 
Spezifikationen 
 
Die RENOLIN CLP VCI-Produkte erfüllen und 
übertreffen die Anforderungen gemäß 
• DIN 51517-3: CLP 
• ISO 6743-6 und ISO 12925-1: CKC / CKD 
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Typische Kennwerte: 
 
Produktname  RENOLIN CLP  
Sortenbezeichnung  150 VCI 220 VCI 320 VCI 460 VCI  
Eigenschaften Einheit     Prüfung nach 

Dichte bei 15 °C kg/m³ 893 898 900 908 DIN 51757  
Kinematische Viskosität 
bei   40 °C 
bei 100 °C 

 
mm2/s 
mm2/s 

 
150 
14,7 

 
220 
19,0 

 
320 
23,0 

 
460 
30,4 

DIN EN ISO 3104 

Viskositätsindex - 97 97 92 95 DIN ISO 2909 
Pourpoint °C -24 -24 -14 -12 DIN ISO 3016 

Flammpunkt °C 240 254 254 246 DIN ISO 2592 
Neutralisationszahl mgKOH/g 0,6 0,6 0,6 0,6 DIN 51558 
Schaumverhalten, 
Seq. I: 24 °C 
Seq. II: 93,5 °C 
Seq. III: 24 °C nach 93,5 °C  

 
ml 
ml 
ml 

 
0/0 
0/0 
0/0 

 
0/0 
0/0 
0/0 

 
0/0 
0/0 
0/0 

 
0/0 
0/0 
0/0 

ASTM D 892 

FZG A/8,3/90 Schadens-
kraftstufe > 12 > 12 > 12 > 12 DIN ISO 14635-1 

FE8-Wälzlagerprüfung 
D7,5/80-80 
Wälzkörperverschleiß 

 
 
mg 

 
 
< 10 

 
 
< 10 

 
 
< 10 

 
 
< 10 

DIN 51819-3 

Kupfer-Korrosionsschutz, 
24 h, 100 °C (100A24) 

Korr.-Grad 1 1 1 1 DIN EN ISO 2160 

Korrosionsschutz – Stahl, 
Verfahren A und B 

Korr.-Grad 0-A 
0-B 

0-A 
0-B 

0-A 
0-B 

0-A 
0-B 

DIN ISO 7120 

Fuchs Weckglastest - bestanden Fuchs Inhouse Test, 
FLV V 11 

VCI Inhibitor enthalten - ja ja ja ja - 
Dampfphasen-
Korrosionsschutz - ja ja ja ja - 
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Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und ent- 
sprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren 
abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, 
der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige 
Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. 

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von 
Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor  
der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. 

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls 
beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts 
für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen  
in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte 
in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt 
einzusetzen. 

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren,  
die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation 
ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 


