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Beschreibung 

 
RENOCLEAN HAND PROTECT MULTI ist ein 
silikonfreies, abdruckfreies, atmungsaktives und 
universell einsetzbares Hautschutzpräparat. 
RENOCLEAN HAND PROTECT MULTI ist ein 
Spezialschutzpräparat bei wasserlöslichen und bei 
wasserunlöslichen Arbeitsstoffen, sowie nicht klar 
definierbaren Hautgefährdungen. 
RENOCLEAN HAND PROTECT MULTI ist 
universell einsetzbar und eignet sich in allen
Arbeitssituationen. 
RENOCLEAN HAND PROTECT MULTI schützt die 
Haut vor direktem Kontakt mit Arbeitsstoffen.  
RENOCLEAN HAND PROTECT MULTI zieht 
schnell in die Haut ein und bildet einen elastischen, 
grifffesten, atmungsaktiven und unsichtbaren, 
dünnen und schützenden Film auf der Haut. 
RENOCLEAN HAND PROTECT MULTI ist 
silikonfrei, hinterlässt nach dem Einziehen keine 
Abdrücke und ist deshalb besonders geeignet, wenn 
Fingerabdrücke stören. 
RENOCLEAN HAND PROTECT MULTI kann auch 
im Gesicht und anderen Körperbereichen 
angewendet werden. 
 
 
 
 
Anwendung 
 
RENOCLEAN HAND PROTECT MULTI wird vor der 
Arbeit auf die gründlich gewaschenen, sauberen und 
trockenen Hände aufgebracht und sorgfältig 
eingerieben. Besonders sollten die Bereiche um die 
Fingernägel sowie die Fingerzwischenräume 
berücksichtigt werden. 
 
RENOCLEAN HAND PROTECT MULTI unterliegt 
der Kosmetikverordnung und entspricht dieser in der 
zurzeit gültigen Fassung. Eine Kennzeichnung 
entsprechend der Gefahrstoffverordnung entfällt. 
 

 Vorteile 
 
 Silikonfreies, abdruckfreies, atmungsaktives und 

universell einsetzbares Hautschutzpräparat 
 

 Zieht schnell in die Haut ein, Anwendung auch im 
Gesicht und anderen Körperbereichen 

 
 Bildet elastischen, grifffesten, atmungsaktiven und 

unsichtbaren, dünnen und schützenden Film 
 
 Geeignet bei wasserunlöslichen und wasser-

löslichen Verschmutzungen  
 
 Aktive Unterstützung der Reinigung nach der 

Arbeit 
 
 
Zusammensetzung (INCI) 
 
Rev 97209-2-20: AQUA, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL 
STEARATE SE, ETHYLHEXYL STEARATE, HAMAMELIS 
VIRGINIANA LEAF WATER, POLYVINYL ALCOHOL, 
POLYPERFLUOROETHOXYMETHOXY 
DIFLUOROETHYL PEG PHOSPHATE, GLYCERIN, 
STEARYL ALCOHOL, ALLANTOIN, 
PHENOXYETHANOL, ALCOHOL DENAT.,
PHENYLPROPANOL, PROPANEDIOL, CAPRYLYL 
GLYCOL, PARFUM, SODIUM HYDROXIDE, P-ANISIC 
ACID, CITRIC ACID, TOCOPHEROL 
 
 
 
Lagerbedingungen 
 
RENOCLEAN HAND PROTECT MULTI ist im 
geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur 
30 Monate ab dem Herstelldatum, ab Auslieferung 
noch mindestens 6 Monate haltbar. Das jeweilige 
Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung 
angegeben. 
Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der 
Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden. 
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Lieferbare Gebinde 
 
Artikelnummer 
800322890    Karton mit 20 x 100ml Tuben 
800296931    Karton mit   6 x 1000ml Beutelflaschen 
 
 
Dosiersystem für Beutelflasche  
 
RENOCLEAN DONA 2000 K 
 
Artikelnummer 
800164049 



FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH 
Friesenheimer Straße 19 
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Telefax +49 621 3701-7000 
zentrale-flg@fuchs.com

Zertifizierungen:
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001,  
ISO 45001, ISO 50001

(genaue Zertifizierungen können 
unter www.fuchs.com/de eingesehen 
werden)

Produktinformation

Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und ent- 
sprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren 
abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, 
der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige 
Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. 

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von 
Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor  
der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. 

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls 
beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts 
für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen  
in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte 
in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt 
einzusetzen. 

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren,  
die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation 
ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 


