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Beschreibung 

 
RENOCLEAN MTS 7001 ist ein organischer 
Reiniger mit einer sehr hohen Lösekraft für Fette 
und Öle, er löst auf Grund der guten 
Löseeigenschaften auch viele teilpolare Rückstände, 
die mit üblichen Kohlenwasserstoffreinigern nicht 
gelöst werden können. 
RENOCLEAN MTS 7001 weist eine geringe 
Toxizität, einen hohen Flammpunkt und eine gute 
Umweltverträglichkeit kombiniert mit einer sehr 
guten Reinigungswirkung auf. 
RENOCLEAN MTS 7001 ist frei von Salzen und 
Tensiden und trocknet unter optimalen Bedingungen 
rückstandsfrei ab. Er ist destillierbar und benötigt in 
der Regel keine Stabilisatoren. 
RENOCLEAN MTS 7001 ist prädestiniert für die 
Entfernung von Ölen, Fetten, Kühlschmierstoffen, 
Polierpasten, Spänen und Metallabrieb aus dem 
Bereich Metallbearbeitung. Kunststoffe sind vorab 
auf ihre Verträglichkeit zu prüfen.  
RENOCLEAN MTS 7001 ist als Entfettungs- und 
Reinigungslösung in entsprechenden, meist
geschlossenen Reinigungsanlagen einsetzbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung 
 
Anwendungsart:          Spritzen, Tauchen, Ultraschall 
 
Einsatzkonzentration:          100 %                                                
 

 Vorteile 
 
 Geeignet für alle gängigen metallischen und viele 

nichtmetallische Werkstoffe 
 

 Eignet sich auch für schwierige Anwendungen, 
wie das Reinigen von Läppteilen, hochwertigen 
Präzisions-Kleinteilen, elektronischen und 
medizinischen Bauteilen, tlw. auch Sintermetalle 
 

 Für Teile geeignet, bei denen eine partikelarme 
Oberfläche verlangt wird 
 

 Kann durch Destillation regeneriert werden 
 

 Ist eine sehr gut geeignete Alternative zu 
wässrigen Reinigungssystemen, chlorierten und 
sonstigen Kohlenwasserstoffen 
 

 Biologisch abbaubar 
 

 Kann als Trägerflüssigkeit für Korrosionsschutz-
produkte aus der ANTICORIT-Reihe eingesetzt 
werden 

 
 
 
 
Spezifikationen 
 
Dürr Ecoclean      Freigabeliste teilpolare Lösemittel 
 
 
Lagerbedingungen 
 
Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde 
bei Temperaturen von - 20 °C bis + 40 °C bis zu 18 
Monaten lagerfähig. 
 
Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der 
Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden. 
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Typische Kennwerte 
Eigenschaften Einheit Wert Prüfung nach 

Aussehen  wasserklare Flüssigkeit 

Geruch  sehr schwach 

Flammpunkt °C ≥ 61  

Siedebereich °C 165 - 175  

Dichte bei 15°C kg/m³ 880 ± 10 DIN 51 757 

Verdunstungszahl Ether = 1 ca. 125 FLV-V-1 *) 

Verdunstungswärme J/g 284,5  

Spezifische Wärme bei 25 °C J/g/°C 2,64  

Dampfdruck bei 20°C hPa 0,84  

Minimale Zündtemperatur °C 250  

Löslichkeit in Wasser / Wasser in Lösemittel g/100g 6 / ~13  

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation. 
*) FLV = Prüfvorschrift der FUCHS GRUPPE  
 
Angaben entsprechend Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / 
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe 
 

- Nichtionische Tenside            >  30% 
 
 
Sonstige signifikanten Inhaltsstoffe 
 

- Keine  
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 

- Sicherheitsdatenblatt Abschnitt 8, Individuelle Schutzmaßnahmen beachten! 
- Hautschutz: Schutzcremes für die Hautflächen, die mit dem Produkt in Berührung kommen könnten, 

verwenden, zum Beispiel Produkte aus dem RENOCLEAN Handcare-Sortiment! 
 

Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Verwendung bestimmt! 
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Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und ent- 
sprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren 
abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, 
der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige 
Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. 

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von 
Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor  
der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. 

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls 
beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts 
für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen  
in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte 
in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt 
einzusetzen. 

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren,  
die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation 
ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 


