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Beschreibung  
 
RENOLIT ST 8-081/2 ist ein vollsynthetisches 
Schmierfett für thermisch hoch belastete Lager aller 
Art. Das weiße Spezialschmierfett besteht aus 
einem hochstabilen synthetischen Grundöl mit 
einem fluororganischen Eindicker. 
 
 
Anwendung 
 
Schmierung von Gleit- und Wälzlagern im 
Hochtemperaturbereich aller Industriebereiche, z.B. 
Lackieranlagen, Trockenöfen, Maschinen der 
Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie, 
Kalanderlager. 
 
RENOLIT ST 8-081/2 darf nicht mit 
Mineralölprodukten oder anderen Schmierstoffen 
gemischt werden. Die zu schmierenden Oberflächen 
müssen frei von Öl- u. Fettrückständen sein. 
 
 
 

 Vorteile  
 
• Thermostabil 

• Gesundheitsunschädlich im angegebenen 
Temperaturbereich 

• Lösungsmittelbeständig 
(Ausnahme Halogen-Kohlenwasserstoffe, wie 
Frigen 113 oder Kaltron 113.) 

• Verdampfungsstabil im Hochtemperaturbereich 

• Oxidationsstabil 

• Sehr druckbelastbar 

 
 
Lagerdauer 
 
Die Mindestlagerdauer beträgt bei sachgerechter, 
sorgfältiger Lagerung in trockenen Räumen bei 
Temperaturen zwischen 0°C und 40°C und original 
verschlossenen Gebinden 36 Monate. Die Abgabe 
einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der 
Mindestlagerdauer nicht verbunden. 
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Eigenschaften 
 

Eigenschaften Einheit Daten Prüfung nach 

Farbe - weiß, gedeckt - 

Dichte bei 15 ºC kg/m3 1900 FLV*) 

Tropfpunkt °C ≥ 270 IP 396 

Walkpenetration (Pw 60) 0,1 mm 265 bis 295 DIN ISO 2137 

NLGI-Klasse - 2 DIN 51 818 

Verhalten gegenüber Wasser Bew.-Stufe 0 - 90 DIN 51 807-1 

VKA-Schweißkraft N 7000 DIN 51 350-4 

Korrosionsschutzeigenschaften 
gegenüber Stahl (SKF-Emcor-Verfahren)  Korr.-Grad 0 - 0 DIN 51 802 

Korrosionswirkung auf Kupfer Korr.-Grad 1 - 200 DIN 51 811  

Verdampfungsverluste bei 250°C 
                                              24h: 
                                              96h: 
                                             360h: 
                                             504h: 

% 

 
≤ 3 
≤ 5 
≤ 10 
≤ 15 

DIN 58 397 

Gebrauchstemperaturbereich 
kurzzeitig ºC 

-20 bis +260 
+280 - 

 
*) FLV = Prüfvorschrift der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
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Anwendungshinweise 
 
RENOLIT ST 8-081/2 ist ein vollsynthetisches Fett. Es unterliegt nicht der Gefahrstoffverordnung und ist nicht 
gesundheitsschädlich. 
 
RENOLIT ST 8-081/2 ist nicht mit Mineralöl oder organischen Fetten, z. B. Hautfett, verträglich. Wenn RENOLIT 
ST 8-081/2 mit Öl oder Fett in Berührung kommt, wird die Fettstruktur zerstört. Aus diesem Grunde sind 
folgende Hinweise zu beachten: 
 
• Das Wälzlager muss frei von Öl und Fett sein. 
 
• Als Reinigungsmittel ist ein nicht fettender Kaltreiniger zu verwenden. 
 
• Achtung, neue Wälzlager haben einen kaum sichtbaren Ölfilm als Korrosionsschutz. Reinigung ist 

erforderlich. 
 
• Das Fett wird mit einem Holz- oder Kunststoffspachtel in das Wälzlager gestrichen. Nicht mit dem Finger 

einstreichen. 
 
• Das Wälzlager wird mit der vom Hersteller vorgeschriebenen Fettmenge befüllt. Achtung, wenn der 

Lagerhersteller die Fettmenge in "g" angibt, ist dieselbe Zahlenangabe in "ccm" zu wählen. Normale 
mineralölbasische Fette haben ein spezif. Gewicht von ca. 1000 kg/m3, RENOLIT ST 8-081/2 hat ein spezif. 
Gewicht von 1900 kg/m3, d.h. dieses Fett ist fast doppelt so schwer wie ein mineralölbasisches Fett. Aus 
diesem Grunde Fettangaben vom Lagerhersteller nur in Volumenangabe anwenden. 

 
• Wenn vom Wälzlagerhersteller keine Fettmengenangaben vorliegen, gilt folgender Annäherungswert: Das 

Wälzlager selbst mit einem Holz- oder Kunststoffspachtel vollständig mit RENOLIT ST 8-081/2 füllen. Den 
verbleibenden freien Raum des Lagergehäuses zu einem Viertel bis zur Hälfte mit RENOLIT ST 8-081/2 
füllen. 

 
• Nach dem Fetten das Wälzlager von Hand einige Male durchdrehen, damit sich das Fett gleichmäßig über 

die Hohlräume des Wälzlagers verteilt. 
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Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und ent- 
sprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren 
abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, 
der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige 
Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. 

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von 
Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor  
der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. 

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls 
beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts 
für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen  
in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte 
in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt 
einzusetzen. 

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produkt-
programm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren,  
die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation 
ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 


