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MASCHINENÖLE 

ADDINOL SCHMIERÖL D 150 

PRODUKTCHARAKTERISTIK  
               
ADDINOL Schmieröl D 150 ist ein paraffinbasisches Mineralöl-
raffinat, das Additive zur Verbesserung der Alterungsstabilität 
sowie des Reibungs- und Verschleißschutzverhaltens enthält. 
 
 
 
 

ANWENDUNGSBEREICHE  
 
• Hervorragend geeignet zur Schmierung von Achslagern in 

Schienenfahrzeugen. 

• Bestens geeignet zur Stangenschmierung, vorzugsweise bei 
Dampflokomotiven, besonders bei hohen Anforderungen an  

       das Produkt. 
       Einsetzbar für spezielle Gleitlager und Linearführungen. 
       Nur bedingt geeignet für Silbergusslager! 
 
 

 
 
 

 BEZUGSMÖGLICHKEIT  
 
Lieferung vorzugsweise in Drums. 
 

 

EIGENSCHAFTEN  VORTEILE FÜR DEN ANWENDER 

• Gute thermische und Oxidationsstabilität • Lange Öllebensdauer, verlängerte Ölwechselfristen 

• Geringe Neigung zur Bildung von Ablagerungen 

• Hohes Lasttragevermögen • Für höher belastete Lager geeignet 

• Hervorragender Verschleißschutz • Längere Maschinenlebensdauer – reduzierte Be-
triebskosten 
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ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe 

 

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. 
Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für 
industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere 
Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem 
Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit 
aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 90 Ländern vertrieben. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDINOL SCHMIERÖL D 150 

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen 
Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor 
Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben 
sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL 
werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren 
anwendungstechnischen Dienst. 

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN 
 

Merkmal Prüfbedingung / Einheit Schmieröl D 150 Prüfung nach 

Dichte bei 15°C kg/m³ 890 DIN 51757 

Viskosität bei 40°C mm²/s 165 ASTM D 7042 

Flammpunkt COC °C 289 DIN EN ISO 2592 

Pourpoint  °C  -10 ASTM D 7346 

Korrosionwirkung auf 
Kupfer 

48 h bei 
120°C 

Korr.grad 1 DIN ISO 2160 

 


