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Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über 
Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthalte-
nen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereit-
gestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwen-

dungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte 
sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicher-
heits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Liefe-
rungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH. 

 

Veedol Sintron Ultra 0W-20 
Material-Nr. 

04901T026 
 

 

 

 

 

BESCHREIBUNG Sintron Ultra 0W-20 ist ein gemäß der aktuellsten technischen Fortschritte entwickeltes 
Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf Synthese-Technologie und unter Zu-
gabe von sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additiven. Diese spezielle Mischung 
verleiht diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:  
 
- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb  
- sehr gute Kaltstarteigenschaften, vor allem bei extrem niedrigen Temperaturen 
- sehr gute Scherstabilität 
- ein sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen 
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften 

- sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung 
 

 

ANWENDUNG Ein universell einsetzbares und kraftstoffsparendes synthetisches Motorenöl, welches für 
Benzin- und Dieselmotoren, mit oder ohne Turbolader, in PKW und Transportern geeignet 
ist und wo der Hersteller die unten stehenden Spezifikationen vorschreibt. 
Durch seine einzigartige Zusammensetzung ist dieses Öl besonders für Hybride und an-
deren Eco-Versionen geeignet. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung kann die-
ses Produkt hervorragend bei sehr niedrigen Temperaturen angewendet werden. 
 

 

LEISTUNGSBEREICH Erfüllt die Anforderungen der:  

ACEA A1 / B1-12 

API SN/CF 

 

Von Veedol empfohlen für: 

ILSAC GF-5 

 

 

 

TYPISCHE  

STANDARDANALYSEN 

Dichte bei 15 °C, kg/l 0,846 

Viskosität -35 °C, mPa.s 5320 

Viskosität 40 °C, mm²/s 46,70 

Viskosität 100 °C, mm²/s 8,54 

Viskositätsindex 162 

Flammpunkt COC, °C 230 

Stockpunkt, °C -48 

Basenzahl, mg KOH/g 9,7 

Sulfataschegehalt, %          1,22 

 

 

 


