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Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über 
Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthalte-
nen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereit-
gestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwen-
dungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte 
sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicher-
heits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferun-
gen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH. 

 

Veedol ATF II-D 
Material-Nr. 

04904M254 

 

 

 

BESCHREIBUNG Veedol ATF II-D ist ein hochwertiges ATF für automatische Getriebe, basierend auf solvent 

raffinierten Grundölen, welches durch Additivierung folgende Eigenschaften besitzt: 

 

-   hoher und stabiler Viskositätsindex 

-   sehr niedriger Fließpunkt 

-   sehr gute Oxidationsstabilität  

-   weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung 

-   gut abgestimmte Reibwerteigenschaften  

-   neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien und Nicht-Eisen-Metallen  

-   rot gefärbt 

 

ANWENDUNG Dieses ATF wurde für den Einsatz sowohl in automatischen Getrieben, Hydrolenkungen, Wandlern 

und Kraftübertragungen, als auch für Getriebe, für die  ein ATF Dexron II-D vorgeschrieben ist, ent-

wickelt. 

 

 

LEISTUNGSBEREICH Freigegeben gemäß: 

MB-Blatt 236.7  

MAN 339 Type Z-1 

Von Veedol empfohlen für:  

Dexron II-D 
MAN 339 Typ V1 
ZF TE-ML 09/11A/14A 
Allison C4 
Ford SQM-2C9010-A 
Voith 55.6335 (G607) 
Cat TO-2 
Renk,  
Ford M2C138-CJ/166-H 

 

TYPISCHE  

STANDARDANALYSEN 

Dichte bei 15 °C, kg/l 0,872 

Viskosität 40 °C, mm²/s 43,20 

Viskosität 100 °C, mm²/s 8,25 

Viskositätsindex 168 

Flammpunkt COC, °C 198 

Stockpunkt, °C -45 

Basenzahl, mgKOH/g                 2,6 

Sulfataschegehalt, %                  0,18 

 


